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ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

Обозначение D5m Dm1
min f1 l1 γ1) λ2) СМП

Обозначение
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A13,20
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l s dОбозначение

CN.. 80°негативная ромбическая пластина

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:
Державка для подрезки торцев под 
негативную пластину CN..(угол 80°).

1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

CNGP CNMA CNMG CNMM ...
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Dm1

D5m

f1

l1

Dm2Характеристика:
Универсальная державка под 
негативную пластину CN..(угол 80°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    
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1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:
Державка для многоцелевой 
обработки под негативную пластину 
CN..(угол 80°).

2) λ = угол наклона.

KgСМП

Обозначение
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Альтернативное

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

Nm
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1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:
Универсальная державка под 
негативную пластину CN..(угол 80°).

2) λ = угол наклона.

Обозначение

Обозначение

СМПD5m f1 l1 γ1) λ2)Dm2
min
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Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:
Державка для токарной проходной и 
профильной обработки под негативную 
пластину DN..(угол 55°).

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Обозначение

Обозначение

СМПD5m f1 l1 γ1) λ2)Dm2
min

40
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ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    
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DDJN 93º
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Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Характеристика:
Державка для токарной проходной и 
профильной обработки под негативную 
пластину DN..(угол 55°).

Обозначение

Обозначение

СМПD5m f1 l1 γ1) λ2)Dm2
min

Nm

Dm1
min

11,60

15,50

4,76

6,35

9,52

12,70

DN.. 1104..

DN.. 1506..

A13-14,20

l s dОбозначение

DN.. 55°негативная ромбическая пластина

DNGP DNMG  ...

40

32

50

63

40

50

63

80

60

60

65

81

110

110

110

110

22

27

35

45

27

35

45

55

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

45

50

60

65

55

60

65

80

-7º

-7º

-7º

-7º

-7º

-7º

-7º

-7º

121

140

165

190

145

165

190

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

0,240

0,420

0,800

1,100

0,420

0,800

1,100

2,740

PSC3-DDJNR/L22045-11

PSC3-DDJNR/L22045-11

PSC4-DDJNR/L27050-11

PSC4-DDJNR/L27050-11

PSC5-DDJNR/L35060-11

PSC5-DDJNR/L35060-11

PSC6-DDJNR/L45065-11

PSC6-DDJNR/L45065-11

PSC4-DDJNR/L27055-15

PSC4-DDJNR/L27055-15

PSC5-DDJNR/L35060-15

PSC5-DDJNR/L35060-15

PSC6-DDJNR/L45065-15

PSC6-DDJNR/L45065-15

PSC8-DDJNR/L55080-15

PSC8-DDJNR/L55080-15

1764

1764

1764

1764

1766

1766

1766

1766

DSN322

DSN322

DSN322

DSN322

DSN432

DSN432

DSN432

DSN432

1695

1695

1695

1695

1696

1696

1696

1696

2708

2708

2708

2708

2712

2712

2712

2712

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

4294

4294

4294

4294

4295

4295

4295

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.54295

250

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

d  

s  

l  
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PSC6-DDMNR/L33120-15 DN.. 1506.. 2,300

PSC6-DDMNR/L33120-15 1766 DSN432 16962712 50044295 3.5

63 33 -5º120 -9º130

D5m
f1

l1

Dm2

Основное 
применение

Альтернативное
применение

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

Хвостовик тип PSC с 
внутренним подводом СОЖ.

Характеристика:

1) γ = передний угол  
(применим для плоских 
пластин).

Державка для многоцелевой 
обработки под негативную 
пластину DN..(угол 55°).

2) λ = угол наклона.

Обозначение Nm

15,50 6,35 12,70DN.. 1506..

A13-14,20

l s dОбозначение

DN.. 55°негативная ромбическая пластина

DNGP DNMG  ...

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λ2)Dm2
min

DDMN 48º

d  

s  

l  
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Обозначение Nm

PSC4-DDNNN00050-11

PSC5-DDNNN00060-11

PSC4-DDNNN00055-15

PSC5-DDNNN00060-15

PSC6-DDNNN00065-15

PSC8-DDNNN00080-15

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

0,350

0,750

0,350

0,750

1,070

2,320

PSC4-DDNNN00050-11

PSC5-DDNNN00060-11

PSC4-DDNNN00055-15

PSC5-DDNNN00060-15

PSC6-DDNNN00065-15

PSC8-DDNNN00080-15

1764

1764

1766

1766

1766

1766

DSN322

DSN322

DSN432

DSN432

DSN432

DSN432

1695

1695

1696

1696

1696

1696

2708

2708

2712

2712

2712

2712

5004

5004

5004

5004

5004

5004

4294

4294

4295

4295

4295

50

40

50

63

80

140

165

145

165

190

250

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

-5º

-5º

-5º 

-5º

-5º

-5º

50

60

55

60

65

80

-9º

-9º

-9º

-9º

-9º

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

D5mf1

l1

Dm2

11,60

15,50

4,76

6,35

9,52

12,70

DN.. 1104..

DN.. 1506..

A13-14,20

l s dОбозначение

DN.. 55°негативная ромбическая пластина

DNGP DNMG  ...

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

Характеристика:
Державка для профильной обработки 
под негативную пластину DN..(угол 55°).

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λ2)Dm2
min

DDNN 63º

40

-9º

4295

3.5

d  

s  

l  
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Обозначение Nm

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

d  

s  

l  

15,50 6,35 12,70DN.. 1506..

  
A13-14,20

l s dОбозначение

DN.. 55°негативная ромбическая пластина

DNGP DNMG  ...

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

Державка для токарной проходной 
и профильной обработки под 
негативную пластину DN..(угол 55°).

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:

2) λ = угол наклона.

DDUN 93º
KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

min

PSC4-DDUNR/L27050-15

PSC5-DDUNR/L35060-15

PSC6-DDUNR/L45065-15

PSC8-DDUNR/L55080-15

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

0,420

0,800

1,100

2,740

50

63

80

110

110

110

110

27

35

45

55

-6º 

-6º

-6º

-6º

50

60

65

80

-7º

-7º

-7º

-7º

140

165

190

250

40

PSC4-DDUNR/L27050-15

PSC5-DDUNR/L35060-15

PSC6-DDUNR/L45065-15

PSC8-DDUNR/L55080-15

1766

1766

1766

1766

DSN432

DSN432

DSN432

DSN432

1696

1696

1696

1696

2712

2712

2712

2712

5004

5004

5004

5004

4295

4295

4295

3.5

3.5

3.54295

3.5



D14

d

  

s

  

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

Обозначение Nm

Универсальная державка для 
профильной обработки под 
негативную круглую пластину RN..
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.

Характеристика:

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λ2)Dm2
min

Dm1
min

PSC4-DRSNR/L27050-12

PSC5-DRSNR/L35060-12

PSC6-DRSNR/L45065-12

RNMG 1204..

RNMG 1204..

RNMG 1204..

0,420

0,800

1,100

50

63

110

110

110

27

35

45

-6º 

-6º

-6º

50

60

65

-6º

-6º

-6º

140

165

190

40

DRSN

PSC4-DRSNR/L27050-12

PSC5-DRSNR/L35060-12

PSC6-DRSNR/L45065-12

1766

1766

1766

RSN44

RSN44

RSN44

1696

1696

1696

2712

2712

2712

5004

5004

5004

4295

4295 3.5

3.54295

3.5

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ

4,76 12,70RN.. 1204..

s dОбозначение

RN.. негативная круглая пластина

RNMG 

PSC    
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Kg

l  

s  

d  

D5mf1

l1

Dm2

Обозначение Nm

2) λ = угол наклона.

Характеристика:
Державка для токарной проходной 
обработки и снятия фасок под 
негативную пластину SN..(угол 90°).

1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λ2)Dm2
min

DSDN 45º

PSC4-DSDNN00050-12

PSC5-DSDNN00060-12

PSC6-DSDNN00065-12

PSC5-DSDNN00060-15

PSC6-DSDNN00065-15

PSC5-DSDNN00065-19

PSC6-DSDNN00070-19

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

0,240

0,350

0,750

1,070

0,750

1,070

0,800

1,260

PSC3-DSDNN00048-12

40

50

63

50

63

50

63

124

140

165

190

165

190

170

195

0.3

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

48

50

60

65

60

65

65

70

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

32

PSC3-DSDNN00048-12

PSC4-DSDNN00050-12

PSC5-DSDNN00060-12

PSC6-DSDNN00065-12

PSC5-DSDNN00060-15

PSC6-DSDNN00065-15

PSC5-DSDNN00065-19

PSC6-DSDNN00070-19

1766

1766

1766

1766

1768

1768

1770

1770

SSN442

SSN442

SSN442

SSN442

SSN533

SSN533

SSN633

SSN633

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

2712

2712

2712

2712

2716

2716

2719

2719

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

4295

4295

4295

4295

4295

4295

4295

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.54295

12,70

15,88

19,05

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

A15,21

19,05

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    
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D5m

f1

l1

Dm1

Kg

l  

s  

d  

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λ2)Dm1
min

12,70

15,88

19,05

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

A15,21

19,05

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

DSKN 75º

PSC3-DSKNR/L22040-12

PSC4-DSKNR/L27050-12

PSC5-DSKNR/L35060-12

PSC6-DSKNR/L45065-12

PSC5-DSKNR/L35060-15

PSC6-DSKNR/L45065-15

PSC5-DSKNR/L35060-19

PSC6-DSKNR/L45065-19

PSC8-DSKNR/L55080-19

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

0,210

0,420

0,800

1,100

0,800

1,100

0,800

1,100

2,740

40

50

63

50

63

50

63

80

60

110

110

110

125

125

125

125

125

22

27

35

45

35

45

35

45

55

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

40

50

60

65

60

65

60

65

80

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

32

-6º

1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Державка для подрезки торцев под 
негативную пластину SN..(угол 90°).

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

PSC3-DSKNR/L22040-12

PSC4-DSKNR/L27050-12

PSC5-DSKNR/L35060-12

PSC6-DSKNR/L45065-12

PSC5-DSKNR/L35060-15

PSC6-DSKNR/L45065-15

PSC5-DSKNR/L35060-19

PSC6-DSKNR/L45065-19

PSC8-DSKNR/L55080-19

1766

1766

1766

1766

1768

1768

1770

1770

1770

SSN442

SSN442

SSN442

SSN442

SSN533

SSN533

SSN633

SSN633

SSN633

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

2712

2712

2712

2712

2716

2716

2719

2719

2719

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

4295

4295

4295

4295

4295

4295

4295

4295

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

4295



D17

D5m
f1

l1

Dm2

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

l  

s  

d  12,70

15,88

19,05

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

A15,21

19,05

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

Характеристика:

2) λ = угол наклона.

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Державка для токарной проходной 
обработки под негативную пластину 
SN..(угол 90°).

Обозначение Nm

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

KgKgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λ2)Dm2
min

DSRN 75º

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

0,260

0,420

0,800

1,400

0,800

1,400

0,800

1,400

2,800

40

50

63

50

63

50

63

80

124

140

165

190

165

190

165

190

250

19

22

27

35

27

35

27

35

45

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

48

50

60

65

60

65

60

65

80

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

40

-6º

PSC3-DSRNR/L19048-12

PSC4-DSRNR/L22050-12

PSC5-DSRNR/L27060-12

PSC6-DSRNR/L35065-12

PSC5-DSRNR/L27060-15

PSC6-DSRNR/L35065-15

PSC5-DSRNR/L27060-19

PSC6-DSRNR/L35065-19

PSC8-DSRNR/L45080-19

PSC3-DSRNR/L19048-12

PSC4-DSRNR/L22050-12

PSC5-DSRNR/L27060-12

PSC6-DSRNR/L35065-12

PSC5-DSRNR/L27060-15

PSC6-DSRNR/L35065-15

PSC5-DSRNR/L27060-19

PSC6-DSRNR/L35065-19

PSC8-DSRNR/L45080-19

1766

1766

1766

1766

1768

1768

1770

1770

1770

SSN442

SSN442

SSN442

SSN442

SSN533

SSN533

SSN633

SSN633

SSN633

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

2712

2712

2712

2712

2716

2716

2719

2719

2719

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

4295

4295

4295

4295

4295

4295

4295

4295

4295
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D5m

f1

l1
l1s

f1s

Dm2
Dm1

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

Державка для токарной проходной 
обработки и снятия фасок под 
негативную пластину SN..(угол 90°).

Характеристика:

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.

l  

s  

d  12,70

15,88

19,05

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

A15,21

19,05

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

Обозначение Nm

KgKgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm1

min

DSSN 45º
Dm2

min f1S l1S

PSC3-DSSNR/L22040-12

PSC4-DSSNR/L27042-12

PSC5-DSSNR/L35052-12

PSC6-DSSNR/L45056-12

PSC4-DSSNR/L27045-15

PSC5-DSSNR/L35050-15

PSC6-DSSNR/L45054-15

PSC5-DSSNR/L35048-19

PSC6-DSSNR/L45052-19

PSC3-DSSNR/L22040-12

PSC4-DSSNR/L27042-12

PSC5-DSSNR/L35052-12

PSC6-DSSNR/L45056-12

PSC4-DSSNR/L27045-15

PSC5-DSSNR/L35050-15

PSC6-DSSNR/L45054-15

PSC5-DSSNR/L35048-19

PSC6-DSSNR/L45052-19

40

50

63

40

50

63

50

63

60

110

110

110

125

125

125

125

125

22

27

35

45

27

35

45

35

45

-8º

-8º 

-8º

-8º

-8º

-8º

-8º

-8º

-8º

40

42

52

56

45

50

54

48

52

0º

0º 

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

48.3

50.3

60.3

64.3

55.2

60.2

64.2

60.5

64.5

13.7

18.7

26.7

36.7

16.8

24.8

34.8

22.5

32.5

124

140

165

190

145

165

190

165

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

0,210

0,350

0,700

1,120

0,400

0,680

1,140

0,700

1,130190

32

1766

1766

1766

1766

1768

1768

1768

1770

1770

SSN442

SSN442

SSN442

SSN442

SSN533

SSN533

SSN533

SSN633

SSN633

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

1696

2712

2712

2712

2712

2716

2716

2716

2719

2719

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

4295

4295

4295

4295

4295

4295

4295

4295

4295

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5
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D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

l
  

s
  

d
  

Обозначение Nm

1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).

Державка для подрезки торцев под 
негативную пластину TN..(угол 60°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:

2) λ = угол наклона.

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm2

min
Dm1

min

DTFN 90º

3.5

PSC3-DTFNR/L22040-16

PSC4-DTFNR/L27050-16

PSC5-DTFNR/L35060-16

PSC6-DTFNR/L45065-16

PSC4-DTFNR/L27050-22

PSC5-DTFNR/L35060-22

PSC6-DTFNR/L45065-22

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 2204..

TNM.. 2204..

TNM.. 2204..

0,210

0,420

0,800

1,100

0,420

0,800

1,100

40

50

63

40

50

63

60

110

110

110

110

110

110

22

27

35

45

27

35

45

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

40

50

60

65

50

60

65

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

116

140

165

190

140

165

32

190

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

16,50

22,00

4,76

4,76

9,52

12,70

TNM.. 1604..

TNM.. 2204..

A15-16,21

l s dОбозначение

TNM.. негативная треугольная пластина

TNMA TNMG  ...

1764

1764

1764

1764

1766

1766

1766

TSN342

TSN342

TSN342

TSN342

TSN443

TSN443

TSN443

1695

1695

1695

1695

1696

1696

1696

2708

2708

2708

2708

2712

2712

2712

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

4294

4294

4294

4294

4295

4295

4295

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

PSC3-DTFNR/L22040-16

PSC4-DTFNR/L27050-16

PSC5-DTFNR/L35060-16

PSC6-DTFNR/L45065-16

PSC4-DTFNR/L27050-22

PSC5-DTFNR/L35060-22

PSC6-DTFNR/L45065-22



D20

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

l
  

s
  

d
  

16,50

22,00

4,76

4,76

9,52

12,70

TNM.. 1604..

TNM.. 2204..

A15-16,21

l s dОбозначение

TNM.. негативная треугольная пластина

TNMA TNMG  ...

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

Державка для токарной проходной 
обработки под негативную 
пластину TN..(угол 60°).

2) λ = угол наклона.

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm2

min
Dm1

min

DTGN 90º

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

1764

1764

1764

1766

1766

1766

TSN342

TSN342

TSN342

TSN433

TSN433

TSN433

1695

1695

1695

1696

1696

1696

2708

2708

2708

2712

2712

2712

5004

5004

5004

5004

5004

5004                       

4294

4294

4294

4295

4295

4295

PSC4-DTGNR/L27050-16

PSC5-DTGNR/L35060-16

PSC6-DTGNR/L45065-16

PSC4-DTGNR/L27050-22

PSC5-DTGNR/L35060-22

PSC6-DTGNR/L45065-22

PSC4-DTGNR/L27050-16

PSC5-DTGNR/L35060-16

PSC6-DTGNR/L45065-16

PSC4-DTGNR/L27050-22

PSC5-DTGNR/L35060-22

PSC6-DTGNR/L45065-22

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 2204..

TNM.. 2204..

TNM.. 2204..

0,420

0,800

1,100

0,420

0,800

1,100

50

63

40

50

63

110

110

110

110

110

110

27

35

45

27

35

45

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

50

60

65

50

60

65

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

140

165

190

140

165

40

190
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D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

s  

d  

l

16,50 4,76 9,52VN.. 1604..

A16

l s dОбозначение

VN..
VNGP VNMG  ...

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm2

min
Dm1

min

DVJN 93º

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

Державка для профильной 
обработки под негативную 
пластину VN..(угол 35°).

1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.

35°негативная ромбическая пластина

3.5

3.5

3.5

1764

1764

1764

1764

VSN322

VSN322

VSN322

VSN322

1695

1695

1695

1695

2708

2708

2708

2708

5004

5004

5004

5004

4294

4294

4294

4294

3.5

PSC4-DVJNR/L27062-16

PSC5-DVJNR/L35065-16

PSC6-DVJNR/L45065-16

PSC8-DVJNR/L55080-16

PSC4-DVJNR/L27062-16

PSC5-DVJNR/L35065-16

PSC6-DVJNR/L45065-16

PSC8-DVJNR/L55080-16

VN.. 1604..

VN.. 1604..

VN.. 1604..

VN.. 1604..

0,450

0,790

1,100

2,740

50

63

80

60

65

81

100

27

35

45

55

-4º 

-4º 

-4º 

-4º

62

65

65

80

-13º

-13º

-13º

-13º

152

170

190

250

40
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PSC4-DVVNN00062-16

D5mf1

l1

Dm2

s  

d  

l

16,50 4,76 9,52VN.. 1604..

A16

l s dОбозначение

VN..
VNGP VNMG  ...

35°негативная ромбическая пластина

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

2) λ = угол наклона.

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:
Державка для профильной 
обработки под негативную 
пластину VN..(угол 35°).

1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm2

min

3.5

3.5

3.5

1764

1764

1764

1764

VSN322

VSN322

VSN322

VSN322

1695

1695

1695

1695

2708

2708

2708

2708

5004

5004

5004

5004

4294

4294

4294

4294

3.5

VN.. 1604..

VN.. 1604..

VN.. 1604..

VN.. 1604..

50

63

80

-4º 

-4º 

-4º 

-4º

62

65

65

80

-13º

-13º

-13º

-13º

152

170

190

250

40 0.6

0.6

0.6

0.6

PSC5-DVVNN00065-16

PSC6-DVVNN00065-16

PSC8-DVVNN00080-16

DVVN 72º 30’

PSC4-DVVNN00062-16

PSC5-DVVNN00065-16

PSC6-DVVNN00065-16

PSC8-DVVNN00080-16

0,430

0,800

1,070

2,320
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D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

s  

d  

l

6,45

8,14

4,76

4,76

9,52

12,79

WNNG 0604..

WNMG 0804..

A16-17

l s dОбозначение

WN..
WNMA WNMG  ...

80°негативная тригональная пластина

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Универсальная державка под 
негативную пластину WN..(угол 80°).

Характеристика:

2) λ = угол наклона.

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm2

min
Dm1

min

DWLN 95º

PSC3-DWLNR/L22040-06

PSC4-DWLNR/L27050-06

PSC5-DWLNR/L35060-06

PSC6-DWLNR/L45065-06

PSC4-DWLNR/L27050-08

PSC5-DWLNR/L35060-08

PSC6-DWLNR/L45065-08

PSC8-DWLNR/L55080-08

WNMG 0604..

WNMG 0604..

WNMG 0604..

WNMG 0604..

WNMG 0804..

WNMG 0804..

WNMG 0804..

WNMG 0804..

0,210

0,420

0,800

1,100

0,420

0,800

1,100

2,740

40

50

63

40

50

63

80

60

60

65

81

110

110

110

110

22

27

35

45

27

35

45

55

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

40

50

60

65

50

60

65

80

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

116

140

165

190

140

165

190

PSC3-DWLNR/L22040-06

PSC4-DWLNR/L27050-06

PSC5-DWLNR/L35060-06

PSC6-DWLNR/L45065-06

PSC4-DWLNR/L27050-08

PSC5-DWLNR/L35060-08

PSC6-DWLNR/L45065-08

PSC8-DWLNR/L55080-08

1764

1764

1764

1764

1766

1766

1766

1766

WSN322

WSN322

WSN322

WSN322

WSN433

WSN433

WSN433

WSN433

1695

1695

1695

1695

1696

1696

1696

1696

2708

2708

2708

2708

2712

2712

2712

2712

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

5004

4294

4294

4294

4294

4295

4295

4295

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

4295

250

32
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D5m

f1

l1

Dm1

12,90

16,10

19,30

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

CN.. 1204..

CN.. 1606..

CN.. 1906..
d

  

s

  

l

  

A13,20

19,05

l s dОбозначение

CN.. 80°негативная ромбическая пластина

CNGP CNMA CNMG CNMM ...

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm1

min

MCKN 75º

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

PSC4-MCKNR/L27050-12

PSC5-MCKNR/L35060-12

PSC6-MCKNR/L45065-12

PSC4-MCKNR/L27050-16

PSC5-MCKNR/L35060-16

PSC6-MCKNR/L45065-16

PSC6-MCKNR/L45065-19

PSC8-MCKNR/L55080-19

PSC4-MCKNR/L27050-12

PSC5-MCKNR/L35060-12

PSC6-MCKNR/L45065-12

PSC4-MCKNR/L27050-16

PSC5-MCKNR/L35060-16

PSC6-MCKNR/L45065-16

PSC6-MCKNR/L45065-19

PSC8-MCKNR/L55080-19

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.02613

2613

2613

2614

2614

2614

2614

2614

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

CSN442

CSN442

CSN442

CSN533

CSN533

CSN533

CSN633

CSN633

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5025

5025

5025

5003

5003

5003

5004

5004

1657

1657

1657

1673

1673

1673

1674

40

50

63

40

50

63

63

80

110

110

110

125

125

125

125

125

27

35

45

27

35

45

45

55

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

50

60

65

50

60

65

65

80

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1606.. 

CN.. 1606..

CN.. 1606..

CN.. 1906..

CN.. 1906..

0,420

0,800

1,100

0,420

0,800

1,100

1,100

2,740

2) λ = угол наклона.

Характеристика:
Державка для подрезки торцев под 
негативную пластину CN..(угол 80°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

1674
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D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

KgОбозначение D5m Dm1
min f1 l1 γ1) λ2) СМПDm2

min

CN.. 0903..

CN.. 0903..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1606..

CN.. 1606..

CN.. 1606..

CN.. 1606..

CN.. 1906..

CN.. 1906..

CN.. 1906..

0,210

0,420

0,240

0,420

0,800

1,100

2,740

0,430

0,800

1,100

2,740

0,800

1,100

2,740

40

32

40

50

63

80

40

50

63

80

50

63

80

22

27

22

27

35

45

55

27

35

45

55

35

45

55

60

60

60

110

110

110

110

125

125

125

125

125

125

125

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

40

50

45

50

60

65

80

55

60

65

80

60

65

80

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

116

140

121

140

165

190

250

145

165

190

250

165

190

MCLN 95º

32

250

Обозначение Nm

12,90

16,10

19,30

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

CN.. 1204..

CN.. 1606..

CN.. 1906.. d

s

  

l

  

A13,20

19,05

l s dОбозначение

CN.. 80°негативная ромбическая пластина

CNGP CNMA CNMG CNMM ...

9,65 3,18 9,52CN.. 0903..

PSC3-MCLNR/L22040-09

PSC4-MCLNR/L27050-09

PSC3-MCLNR/L22045-12

PSC4-MCLNR/L27050-12

PSC5-MCLNR/L35060-12

PSC6-MCLNR/L45065-12

PSC8-MCLNR/L55080-12

PSC4-MCLNR/L27055-16

PSC5-MCLNR/L35060-16

PSC6-MCLNR/L45065-16

PSC8-MCLNR/L55080-16

PSC5-MCLNR/L35060-19

PSC6-MCLNR/L45065-19

PSC8-MCLNR/L55080-19

PSC3-MCLNR/L22040-09

PSC4-MCLNR/L27050-09

PSC3-MCLNR/L22045-12

PSC4-MCLNR/L27050-12

PSC5-MCLNR/L35060-12

PSC6-MCLNR/L45065-12

PSC8-MCLNR/L55080-12

PSC4-MCLNR/L27055-16

PSC5-MCLNR/L35060-16

PSC6-MCLNR/L45065-16

PSC8-MCLNR/L55080-16

PSC5-MCLNR/L35060-19

PSC6-MCLNR/L45065-19

PSC8-MCLNR/L55080-19

2604

2604

2613

2613

2613

2613

2613

2614

2614

2614

2614

2614

2614

2614

1085

1085

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

CSN332

CSN332

CSN442

CSN442

CSN442

CSN442

CSN442

CSN533

CSN533

CSN533

CSN533

CSN633

CSN633

CSN633

5025

5025

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5002

5002

5025

5025

5025

5025

5025

5003

5003

5003

5003

5004

5004

5004

1665

1665

1657

1657

1657

1657

1657

1673

1673

1673

1673

1674

1674

1674

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

3.0

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

Универсальная державка под 
негативную пластину CN..(угол 80°).

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
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D5m

f1

l1

Dm2

12,90

16,10

19,30

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

CN.. 1204..

CN.. 1606..

CN.. 1906..
d

s

  

l

  

A13,20

19,05

l s dОбозначение

CN.. 80°негативная ромбическая пластина

CNGP CNMA CNMG CNMM ...

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

2) λ = угол наклона.

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

Державка для токарной проходной 
обработки под негативную пластину 
CN..(угол 80°).

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm2

min

MCRN 75º

2613

2613

2613

2614

2614

2614

2614

2614

2614

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

CSN442

CSN442

CSN442

CSN533

CSN533

CSN533

CSN633

CSN633

CSN633

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5025

5025

5025

5003

5003

5003

5004

5004

5004

1657

1657

1657

1673

1673

1673

1674

1674

1674

PSC4-MCRNR/L22050-12

PSC5-MCRNR/L27060-12

PSC6-MCRNR/L35065-12

PSC5-MCRNR/L27060-16

PSC6-MCRNR/L35065-16

PSC8-MCRNR/L55080-16

PSC5-MCRNR/L27060-19

PSC6-MCRNR/L35065-19

PSC8-MCRNR/L55080-19

PSC4-MCRNR/L22050-12

PSC5-MCRNR/L27060-12

PSC6-MCRNR/L35065-12

PSC5-MCRNR/L27060-16

PSC6-MCRNR/L35065-16

PSC8-MCRNR/L55080-16

PSC5-MCRNR/L27060-19

PSC6-MCRNR/L35065-19

PSC8-MCRNR/L55080-19

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1606.. 

CN.. 1606..

CN.. 1606..

CN.. 1906..

CN.. 1906..

CN.. 1906..

0,420

0,800

1,400

0,800

1,400

2,740

0,800

1,400

2,740

50

63

50

63

80

50

63

80

140

165

190

165

190

250

165

190

250

22

27

35

27

35

55

27

35

55

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

50

60

65

60

65

80

60

65

80

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

40

-6º



D27

 

 

MDJN 93º
Kg

Державка для токарной проходной и 
профильной обработки под 
негативную пластину DN..(угол 55°).

Характеристика:

2) λ = угол наклона.

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

Обозначение

Обозначение

СМПD5m f1 l1 γ1) λ2)Dm2
min

Nm

Dm1
min

11,60

15,50

4,76

6,35

9,52

12,70

DN.. 1104..

DN.. 1506..

A13-14,20

l s dОбозначение

DN.. 55°негативная ромбическая пластина

DNGP DNMG  ...

40

32

50

63

40

50

63

80

60

60

65

81

110

110

110

110

22

27

35

45

27

35

45

55

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

45

50

60

65

55

60

65

80

-7º

-7º

-7º

-7º

-7º

-7º

-7º

-7º

121

140

165

190

145

165

190

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

0,240

0,420

0,800

1,100

0,430

0,800

1,100

2,740

PSC3-MDJNR/L22045-11

PSC4-MDJNR/L27050-11

PSC5-MDJNR/L35060-11

PSC6-MDJNR/L45065-11

PSC4-MDJNR/L27055-15

PSC5-MDJNR/L35060-15

PSC6-MDJNR/L45065-15

PSC8-MDJNR/L55080-15 250

d  

s  

l  

  

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

PSC3-MDJNR/L22045-11

PSC4-MDJNR/L27050-11

PSC5-MDJNR/L35060-11

PSC6-MDJNR/L45065-11

PSC4-MDJNR/L27055-15

PSC5-MDJNR/L35060-15

PSC6-MDJNR/L45065-15

PSC8-MDJNR/L55080-15

2604

2604

2604

2604

2613

2613

2613

2613

1085

1085

1085

1085

1086

1086

1086

1086

DSN322

DSN322

DSN322

DSN322

DSN432

DSN432

DSN432

DSN432

5025

5025

5025

5025

5003

5003

5003

5003

5002

5002

5002

5002

5025

5025

5025

5025

1665

1665

1665

1665

1657

1657

1657

1657

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    



D28

D5mf1

l1

Dm2

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

11,60

15,50

4,76

6,35

9,52

12,70

DN.. 1104..

DN.. 1506..

A13-14,20

l s dОбозначение

DN.. 55°негативная ромбическая пластина

DNGP DNMG  ...

d  

s  

l  

  

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm2

min

MDNN 63º

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

0,350

0,750

0,370

0,750

1,070

2,320

50

40

50

63

80

140

165

145

165

190

250

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

-5º

-5º

-5º 

-5º

-5º

-5º

50

60

55

60

65

80

-9º

-9º

-9º

-9º

-9º

-9º

40PSC4-MDNNN00050-11

PSC5-MDNNN00060-11

PSC4-MDNNN00055-15

PSC5-MDNNN00060-15

PSC6-MDNNN00065-15

PSC8-MDNNN00080-15

PSC4-MDNNN00050-11

PSC5-MDNNN00060-11

PSC4-MDNNN00055-15

PSC5-MDNNN00060-15

PSC6-MDNNN00065-15

PSC8-MDNNN00080-15

2604

2604

2613

2613

2613

2613

1085

1085

1086

1086

1086

1086

DSN322

DSN322

DSN432

DSN432

DSN432

DSN432

5025

5025

5003

5003

5003

5003

5002

5002

5025

5025

5025

5025

1665

1665

1657

1657

1657

1657

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Державка для токарной проходной 
и профильной обработки под 
негативную пластину DN..(угол 55°).

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Характеристика:



D29

D5m

f1

l1

Dm2
Dm1

d  

s  

l  

15,50 6,35 12,70DN.. 1506..

  
A13-14,20

l s dОбозначение

DN.. 55°негативная ромбическая пластина

DNGP DNMG  ...

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

Характеристика:
Державка для токарной проходной 
и профильной обработки под 
негативную пластину DN..(угол 55°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

MDUN 93º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

0,420

0,800

1,100

2,740

PSC4-MDUNR/L27050-15

PSC5-MDUNR/L35060-15

PSC6-MDUNR/L45065-15

PSC8-MDUNR/L55080-15

2613

2613

2613

2613

1086

1086

1086

1086

DSN432

DSN432

DSN432

DSN432

5003

5003

5003

5003

5025

5025

5025

5025

1657

1657

1657

50

63

80

110

110

110

110

27

35

45

55

-6º 

-6º

-6º

-6º

50

60

65

80

-7º

-7º

-7º

-7º

140

165

190

3.0

3.0

3.01657

3.0

40

250

PSC4-MDUNR/L27050-15

PSC5-MDUNR/L35060-15

PSC6-MDUNR/L45065-15

PSC8-MDUNR/L55080-15



D30

D5mf1

l1

Dm2

l  

s  

d  12,70

15,88

19,05

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

A15,21

19,05

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm2

min

MSDN 45º

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

Державка для токарной проходной 
обработки и снятия фасок под 
негативную пластину SN..(угол 90°).

2) λ = угол наклона.

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

0,240

0,350

0,750

1,070

0,750

1,070

0,800

1,260

PSC3-MSDNN00048-12

PSC4-MSDNN00050-12

PSC5-MSDNN00060-12

PSC6-MSDNN00065-12

PSC5-MSDNN00060-15

PSC6-MSDNN00065-15

PSC5-MSDNN00065-19

PSC6-MSDNN00070-19

2613

2613

2613

2613

2614

2614

2614

2614

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

SSN442

SSN442

SSN442

SSN442

SSN533

SSN533

SSN633

SSN633

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5025

5025

5025

5025

5003

5003

5004

5004

1657

1657

1657

1657

1673

1673

1674

40

32

50

63

50

63

50

63

124

140

165

190

165

190

170

195

0.3

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

48

50

60

65

60

65

65

70

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1674 3.0

3.0

-6º

PSC3-MSDNN00048-12

PSC4-MSDNN00050-12

PSC5-MSDNN00060-12

PSC6-MSDNN00065-12

PSC5-MSDNN00060-15

PSC6-MSDNN00065-15

PSC5-MSDNN00065-19

PSC6-MSDNN00070-19



D31

D5m

f1

l1

Dm1

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Державка для подрезки торцев под 
негативную пластину SN..(угол 90°).

Характеристика:

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm1

min

MSKN 75º

l  

s  

d  12,70

15,88

19,05

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

A15,21

19,05

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM..1506..

SNM..1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

0,210

0,420

0,800

1,100

0,800

1,100

0,800

1,100

2,740

PSC3-MSKNR/L22040-12

PSC4-MSKNR/L27050-12

PSC5-MSKNR/L35060-12

PSC6-MSKNR/L45065-12

PSC5-MSKNR/L35060-15

PSC6-MSKNR/L45065-15

PSC5-MSKNR/L35060-19

PSC6-MSKNR/L45065-19

PSC8-MSKNR/L55080-19

2613

2613

2613

2613

2614

2614

2614

2614

2614

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

SSN442

SSN442

SSN442

SSN442

SSN533

SSN533

SSN633

SSN633

SSN633

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5025

5025

5025

5025

5003

5003

5004

5004

5004

1657

1657

1657

1657

1673

1673

1674

1674

40

50

63

50

63

50

63

80

60

110

110

110

125

125

125

125

125

22

27

35

45

35

45

35

45

55

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

40

50

60

65

60

65

60

65

80

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1674

-6º

32PSC3-MSKNR/L22040-12

PSC4-MSKNR/L27050-12

PSC5-MSKNR/L35060-12

PSC6-MSKNR/L45065-12

PSC5-MSKNR/L35060-15

PSC6-MSKNR/L45065-15

PSC5-MSKNR/L35060-19

PSC6-MSKNR/L45065-19

PSC8-MSKNR/L55080-19



D32

D5m

f1

l1

Dm2

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

Державка для токарной проходной 
обработки под негативную 
пластину SN..(угол 90°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.

1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).

Характеристика:

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПD5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm2

min

MSRN 75º

l  

s  

d  12,70

15,88

19,05

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

A15,21

19,05

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

0,260

0,420

0,800

1,400

0,800

1,400

0,800

1,400

2,800

PSC3-MSRNR/L19048-12

PSC4-MSRNR/L22050-12

PSC5-MSRNR/L27060-12

PSC6-MSRNR/L35065-12

PSC5-MSRNR/L27060-15

PSC6-MSRNR/L35065-15

PSC5-MSRNR/L27060-19

PSC6-MSRNR/L35065-19

PSC8-MSRNR/L45080-19

2613

2613

2613

2613

2614

2614

2614

2614

2614

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

SSN442

SSN442

SSN442

SSN442

SSN533

SSN533

SSN633

SSN633

SSN633

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5025

5025

5025

5025

5003

5003

5004

5004

5004

1657

1657

1657

1657

1673

1673

1674

1674

40

50

63

50

63

50

63

80

124

140

165

190

165

190

165

190

250

19

22

27

35

27

35

27

35

45

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

48

50

60

65

60

65

60

65

80

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

32

-6º

1674

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

PSC3-MSRNR/L19048-12

PSC4-MSRNR/L22050-12

PSC5-MSRNR/L27060-12

PSC6-MSRNR/L35065-12

PSC5-MSRNR/L27060-15

PSC6-MSRNR/L35065-15

PSC5-MSRNR/L27060-19

PSC6-MSRNR/L35065-19

PSC8-MSRNR/L45080-19



D33

D5m

f1

l1

l1s

f1s

Dm2 Dm1

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

MSSN 45º

l  

s  

d  12,70

15,88

19,05

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

A15,21

19,05

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим 
для плоских пластин).

Державка для токарной 
проходной обработки и снятия 
фасок под негативную пластину 
SN..(угол 90°).

2) λ = угол наклона.

D5m f1 l1 γ1) λS
2)Dm1

min
Dm2

min f1S l1S

0,210

0,350

0,700

1,120

0,400

0,680

1,140

0,700

1,130

PSC3-MSSNR/L22040-12

PSC4-MSSNR/L27042-12

PSC5-MSSNR/L35052-12

PSC6-MSSNR/L45056-12

PSC4-MSSNR/L27045-15

PSC5-MSSNR/L35050-15

PSC6-MSSNR/L45054-15

PSC5-MSSNR/L35048-19

PSC6-MSSNR/L45052-19

2613

2613

2613

2613

2614

2614

2614

2614

2614

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

SSN442

SSN442

SSN442

SSN442

SSN533

SSN533

SSN533

SSN633

SSN633

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5025

5025

5025

5025

5003

5003

5003

5004

5004

1657

1657

1657

1657

1673

1673

1673

1674

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

32

40

50

63

40

50

63

50

63

60

110

110

110

125

125

125

125

125

22

27

35

45

27

35

45

35

45

-8º

-8º 

-8º

-8º

-8º

-8º

-8º

-8º

-8º

40

42

52

56

45

50

54

48

52

0º

0º 

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

48.3

50.3

60.3

64.3

55.2

60.2

64.2

60.5

64.5

13.7

18.7

26.7

36.7

16.8

24.8

34.8

22.5

32.5

124

140

165

190

145

165

190

165

190

1674

3.0

PSC3-MSSNR/L22040-12

PSC4-MSSNR/L27042-12

PSC5-MSSNR/L35052-12

PSC6-MSSNR/L45056-12

PSC4-MSSNR/L27045-15

PSC5-MSSNR/L35050-15

PSC6-MSSNR/L45054-15

PSC5-MSSNR/L35048-19

PSC6-MSSNR/L45052-19

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..



D34

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

l
  

s
  

d
  

16,50 4,76 9,52TNM.. 1604..

A15-16,21

l s dОбозначение

TNM.. негативная треугольная пластина

TNMA TNMG  ...

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

MTFN 90º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

0,210

0,420

0,800

1,100

40

32

50

63

60

110

110

110

22

27

35

45

-6º

-6º 

-6º

-6º

40

50

60

65

-6º

-6º 

-6º

-6º

116

140

165

190

PSC3-MTFNR/L22040-16

PSC4-MTFNR/L27050-16

PSC5-MTFNR/L35060-16

PSC6-MTFNR/L45065-16

2604

2604

2604

2604

1085

1085

1085

1085

TSN342

TSN342

TSN342

TSN342

5025

5025

5025

5025

5002

5002

5002

5002

1675

1675

1675

2.0

2.0

2.01675

2.0

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

1) γ = передний угол  (применим 
для плоских пластин).

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:

2) λ = угол наклона.

Державка для подрезки торцев 
под негативную пластину 
TN..(угол 60°).

PSC3-MTFNR/L22040-16

PSC4-MTFNR/L27050-16

PSC5-MTFNR/L35060-16

PSC6-MTFNR/L45065-16



D35

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

Державка для токарной проходной 
обработки под негативную 
пластину TN..(угол 60°).

2) λ = угол наклона.

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:

l
  

s
  

d
  

16,50 4,76 9,52TNM.. 1604..

A15-16,21

l s dОбозначение

TNM.. негативная треугольная пластина

TNMA TNMG  ...

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

MTGN 90º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

0,420

0,800

1,100

40

50

63

110

110

110

27

35

45

-6º 

-6º

-6º

50

60

65

-6º 

-6º

-6º

140

165

190

2604

2604

2604

1085

1085

1085

TSN342

TSN342

TSN342

5025

5025

5025

5002

5002

5002

1675

1675

1675

2.0

2.0

2.0

PSC4-MTGNR/L27050-16

PSC5-MTGNR/L35060-16

PSC6-MTGNR/L45065-16

PSC4-MTGNR/L27050-16

PSC5-MTGNR/L35060-16

PSC6-MTGNR/L45065-16



D36

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).

Универсальная державка под 
негативную пластину TN..(угол 60°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:

2) λ = угол наклона.

l
  

s
  

d
  

16,50

22,00

4,76

4,76

9,52

12,70

TNM.. 1604..

TNM.. 2204..

A15-16,21

l s dОбозначение

TNM.. негативная треугольная пластина

TNMA TNMG  ...

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

MTJN 93º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 2204..

TNM.. 2204..

TNM.. 2204..

0,210

0,420

0,800

1,100

0,420

0,800

40

50

63

40

50

63

60

110

110

110

110

110

110

22

27

35

45

27

35

45

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

40

50

60

65

50

60

65

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

116

140

165

190

140

165

PSC3-MTJNR/L22040-16

PSC4-MTJNR/L27050-16

PSC5-MTJNR/L35060-16

PSC6-MTJNR/L45065-16

PSC4-MTJNR/L27050-22

PSC5-MTJNR/L35060-22

PSC6-MTJNR/L45065-22

2014

2014

2014

2014

2024

2024

2024

3414

3414

3414

3414

TSN433

TSN433

TSN433

5005

5005

5005

5005

5005

5005

5005

1393

1393

1393

1393

1394

1394

1394

1642

1642

1642

1642

1661

1661

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

32

190 1,100

1661

4.0

PSC3-MTJNR/L22040-16

PSC4-MTJNR/L27050-16

PSC5-MTJNR/L35060-16

PSC6-MTJNR/L45065-16

PSC4-MTJNR/L27050-22

PSC5-MTJNR/L35060-22

PSC6-MTJNR/L45065-22



D37

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:
Державка для профильной 
обработки под негативную 
пластину VN..(угол 35°).

2) λ = угол наклона.

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

s  

d  

l

16,50 4,76 9,52VN.. 1604..

A16

l s dОбозначение

VN..
VNGP VNMG  ...

35°негативная ромбическая пластина

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

MVJN 93º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

PSC4-MVJNR/L27062-16

PSC5-MVJNR/L35065-16

PSC6-MVJNR/L45065-16

PSC8-MVJNR/L55080-16

VN.. 1604..

VN.. 1604..

VN.. 1604..

VN.. 1604..

0,450

0,790

1,100

2,320

50

40

63

80

60

65

81

100

27

35

45

55

-4º 

-4º

-4º

-4º

62

65

65

80

-13º 

-13º 

-13º 

-13º 

152

170

190

250

2604

2604

2604

2604

1085

1085

1085

1085

VSN322

VSN322

VSN322

VSN322

5025

5025

5025

5025

5002

5002

5002

5002

1665

1665

1665

2.0

2.0

2.01665

2.0PSC4-MVJNR/L27062-16

PSC5-MVJNR/L35065-16

PSC6-MVJNR/L45065-16

PSC8-MVJNR/L55080-16



D38

D5mf1

l1

Dm2

s  

d  

l

16,50 4,76 9,52VN.. 1604..

A16

l s dОбозначение

VN..
VNGP VNMG  ...

35°негативная ромбическая пластина

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

MVV 72º 30’N 
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

minD5m

VN.. 1604..

VN.. 1604..

VN.. 1604..

VN.. 1604..

0,430

0,800

1,070

2,320

50

40

63

80

0.6

0.6

0.6

0.6

-4º 

-4º

-4º

-4º

62

65

65

80

-13º 

-13º 

-13º 

-13º 

152

170

190

250

2604

2604

2604

2604

1085

1085

1085

1085

VSN322

VSN322

VSN322

VSN322

5025

5025

5025

5025

5002

5002

5002

5002

1665

1665

1665

2.0

2.0

2.01665

2.0

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

Державка для профильной 
обработки под негативную 
пластину VN..(угол 35°).

Характеристика:

1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.

PSC4-MVVNN00062-16

PSC5-MVVNN00065-16

PSC6-MVVNN00065-16

PSC8-MVVNN00080-16

PSC4-MVVNN00062-16

PSC5-MVVNN00065-16

PSC6-MVVNN00065-16

PSC8-MVVNN00080-16



D39

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

s  

d  

l

6,45

8,14

4,76

4,76

9,52

12,79

WNNG 0604..

WNMG 0804..

A16-17

l s dОбозначение

WN..
WNMA WNMG  ...

80°негативная тригональная пластина

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

MWLN 95º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

PSC3-MWLNR/L22040-06

PSC4-MWLNR/L27050-06

PSC4-MWLNR/L27050-08

PSC5-MWLNR/L35060-08

PSC6-MWLNR/L45065-08

PSC8-MWLNR/L55080-08

WNMG 0604..

WNMG 0604..

WNMG 0804..

WNMG 0804..

WNMG 0804..

WNMG 0804..

0,210

0,420

0,420

0,800

1,100

2,740

40

32

40

50

63

80

60

60

110

110

110

110

22

27

27

35

45

55

-6º

-6º 

-6º 

-6º 

-6º

-6º

40

50

50

60

65

80

-6º

-6º 

-6º 

-6º 

-6º

-6º

116

140

140

165

190

250

2006

2006

2011

2011

2011

2011

3006

3006

WSN433

WSN433

WSN433

WSN433

5025

5025

5005

5005

5005

5005

1813

1393

1394

1394

1394

1394

1644

1642

1661

1661

1661

2.0

2.0

4.0

4.0

4.0

4.01661

PSC3-MWLNR/L22040-06

PSC4-MWLNR/L27050-06

PSC4-MWLNR/L27050-08

PSC5-MWLNR/L35060-08

PSC6-MWLNR/L45065-08

PSC8-MWLNR/L55080-08

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    

2) λ = угол наклона.

Характеристика:

1) γ = передний угол 
(применим для плоских 
пластин).

Хвостовик тип PSC с 
внутренним подводом СОЖ.

Универсальная державка под 
негативную пластину 
WN..(угол 80°).



D40

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

12,90

16,10

19,30

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

CN.. 1204..

CN.. 1606..

CN.. 1906..
d

s

  

l

  

A13,20

19,05

l s dОбозначение

CN.. 80°негативная ромбическая пластина

CNGP CNMA CNMG CNMM ...

25,80 9,52CN.. 2509.. 25,40

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    

Характеристика:

1) γ = передний угол 
(применим для плоских 
пластин).

Универсальная державка 
под негативную пластину 
CN..(угол 80°).
Хвостовик тип PSC с 
внутренним подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.

Обозначение

KgОбозначение СМП

PCLN 95º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

Nm

PSC3-PCLNR/L22040-12

PSC4-PCLNR/L27050-12

PSC5-PCLNR/L35060-12

PSC6-PCLNR/L45065-12

PSC8-PCLNR/L55080-12

PSC4-PCLNR/L27050-16

PSC5-PCLNR/L35060-16

PSC6-PCLNR/L45065-16

PSC8-PCLNR/L55080-16

PSC5-PCLNR/L35060-19

PSC6-PCLNR/L45065-19

PSC8-PCLNR/L55080-19

PSC8-PCLNR/L55080-25

PSC3-PCLNR/L22040-12

PSC4-PCLNR/L27050-12

PSC5-PCLNR/L35060-12

PSC6-PCLNR/L45065-12

PSC8-PCLNR/L55080-12

PSC4-PCLNR/L27050-16

PSC5-PCLNR/L35060-16

PSC6-PCLNR/L45065-16

PSC8-PCLNR/L55080-16

PSC5-PCLNR/L35060-19

PSC6-PCLNR/L45065-19

PSC8-PCLNR/L55080-19

PSC8-PCLNR/L55080-25

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1606..

CN.. 1606..

CN.. 1606..

CN.. 1606..

CN.. 1906..

CN.. 1906..

CN.. 1906..

CN.. 2509..

0,210

0,420

0,800

1,100

2,740

0,420

0,800

1,100

2,740

0,800

1,100

2,740

2,740

8012

8012

8012

8012

8012

8016

8016

8016

8016

8019

8019

8019

8025

1608

1608

1608

1608

1608

1618

1618

1618

1618

1610

1610

1610

1612

3612

3612

3612

3612

3612

3616

3616

3616

3616

3619

3619

3619

3625

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5004

5004

5004

5005

0012

0012

0012

0012

0012

0015

0015

0015

0015

0019

0019

0019

0025

4112

4112

4112

4112

4112

4115

4115

4115

4115

4119

4119

4119

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

4.04119

3.0

40

32

50

63

80

40

50

63

80

50

63

80

80

60

110

110

110

110

125

125

125

125

125

125

125

150

22

27

35

45

55

27

35

45

55

35

45

55

55

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

40

50

60

65

80

50

60

65

80

60

65

80

80

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

124

140

165

190

250

140

165

190

250

165

190

250

250
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D5m

f1

l1

Dm2

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Державка для токарной проходной 
обработки под негативную пластину 
CN..(угол 80°).

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

PCRN 75º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

minD5m

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1606..

CN.. 1606..

CN.. 1906..

CN.. 1906..

0,800

1,400

0,800

1,400

0,800

1,400

63

50

50

63

50

63

27

35

27

35

27

35

-6º 

-6º

-6º 

-6º

-6º 

-6º

60

65

60

65

60

65

-6º 

-6º

-6º 

-6º

-6º 

-6º

165

190

165

190

190

165

PSC5-PCRNR/L27060-12

PSC6-PCRNR/L35065-12

PSC5-PCRNR/L27060-16

PSC6-PCRNR/L35065-16

PSC5-PCRNR/L27060-19

PSC6-PCRNR/L35065-19

8012

8012

8016

8016

8019

8019

1608

1608

1618

1618

1610

1610

3612

3612

3616

3616

3619

3619

5003

5003

5003

5003

5004

5004

0012

0012

0015

0015

0019

0019

4112

4112

4115

4115

4119

4119

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

PSC5-PCRNR/L27060-12

PSC6-PCRNR/L35065-12

PSC5-PCRNR/L27060-16

PSC6-PCRNR/L35065-16

PSC5-PCRNR/L27060-19

PSC6-PCRNR/L35065-19

3.0

12,90

16,10

19,30

4,76

6,35

6,35

12,70

15,88

CN.. 1204..

CN.. 1606..

CN.. 1906..
d

s

  

l

  

A13,20

19,05

l s dОбозначение

CN.. 80°негативная ромбическая пластина

CNGP CNMA CNMG CNMM ...



D42

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

11,60

15,50

4,76

6,35

9,52

12,70

DN.. 1104..

DN.. 1506..

A13-14,20

l s dОбозначение

DN.. 55°негативная ромбическая пластина

DNGP DNMG  ...

d  

s  

l  

  

15,50 4,76 12,70DN.. 1504..

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    

Характеристика:
Державка для токарной проходной и 
профильной обработки под 
негативную пластину DN..(угол 55°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

PDJN 93º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

-

4135

4135

4135

4135

-

3725

3725

3725

3725

DN.. 1104..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

0,800

0,430

0,800

1,100

2,740

40

50

50

63

80

110

110

110

110

110

35

27

35

45

55

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

60

55

60

65

80

-7º

-7º

-7º

-7º

-7º

165

145

165

190

250

PSC5-PDJNR/L35060-11

PSC4-PDJNR/L27055-15

PSC5-PDJNR/L35060-15

PSC6-PDJNR/L45065-15

PSC8-PDJNR/L55080-15

8009

8415

8415

8415

8415

1606

1638

1638

1638

1638

3711

3715

3715

3715

3715

0009

0012

0012

0012

0012

5025

5003

5003

5003

5003

4109

4112

4112

4112

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

4112

PSC5-PDJNR/L35060-11

PSC4-PDJNR/L27055-15

PSC5-PDJNR/L35060-15

PSC6-PDJNR/L45065-15

PSC8-PDJNR/L55080-15

Для пластин DNM.. 1504..



D43

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Державка для токарной проходной и 
профильной обработки под 
негативную пластину DN..(угол 55°).

15,50 6,35 12,70

DN.. 1504..

DN.. 1506..

A13-14,20

l s dОбозначение

DN.. 55°негативная ромбическая пластина

DNGP DNMG  ...

d  

s  

l  

  

15,50 4,76 12,70

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

PDUN 93º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

4135

4135

4135

4135

3725

3725

3725

3725

8415

8415

8415

8415

1638

1638

1638

1638

3715

3715

3715

3715

0012

0012

0012

0012

5003

5003

5003

5003

4112

4112

4112

3.0

3.0

3.0

3.04112

PSC4-PDUNR/L27055-15

PSC5-PDUNR/L35060-15

PSC6-PDUNR/L45065-15

PSC8-PDUNR/L55080-15
Для пластин DNM.. 1504..

PSC4-PDUNR/L27055-15

PSC5-PDUNR/L35060-15

PSC6-PDUNR/L45065-15

PSC8-PDUNR/L55080-15

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

0,420

0,800

1,100

2,740

50

40

63

80

110

110

110

110

27

35

45

55

-6º 

-6º

-6º

-6º

50

60

65

80

-7º

-7º

-7º

-7º

140

165

190

250



D44

d  

s  

D5m
f1

l1

l2

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    

Универсальная державка для 
профильной обработки под 
позитивную круглую пластину RC...

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

A9,21позитивная круглая пластина с задним углом 7°

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

PRDC
f1 l1 γ1)

λ2)D5m

RC.. 2507M0

RC.. 2507M0

RC.. 3209M0

1,070

2,320

2,320

80

63

80

12.5

12.5

16.0

0º

0º

0º

40

40

45

65

80

80

0º

0º

0º

PSC6-PRDCN00065-25

PSC8-PRDCN00080-25

PSC8-PRDCN00080-32

8125

8125

8132

1710

1710

1612

3825

3825

3832

5004

5004

5005

0019

0019

0025

4119

4119

4125

3.5

4.0

3.5

l2

PSC6-PRDCN00065-25

PSC8-PRDCN00080-25

PSC8-PRDCN00080-32

7,94

9,52

25,00

32,00

RС.. 2507M0..

RC.. 3209M0..

s dОбозначение

RC..
RCMT



D45

D5m

f1

l1

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Универсальная державка для 
профильной обработки под 
позитивную круглую пластину RC...

Характеристика:

d  

s  

A9,21позитивная круглая пластина с задним углом 7°

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

PRSC
f1 l1 γ1)

λ2)D5m

3.5

4.0

3.5

3.0

7,94

6,35

9,52

25,00

20,00

32,00

RС.. 2507M0..

RС.. 2006M0..

RC.. 3209M0..

s dОбозначение

RC..
RCMT

PSC8-PRSCR/L55080-20

PSC6-PRSCR/L45065-25

PSC8-PRSCR/L55080-25

PSC8-PRSCR/L55080-32

PSC8-PRSCR/L55080-20

PSC6-PRSCR/L45065-25

PSC8-PRSCR/L55080-25

PSC8-PRSCR/L55080-32

8120

8125

8125

8132

1708

1710

1710

1612

3820

3825

3825

3832

5003

5004

5004

5005

0015

0019

0019

0025

4115

4119

4119

4125

RC.. 2006M0

RC.. 2507M0

RC.. 2507M0

RC.. 3209M0

2,740

1,100

2,740

2,740

63

80

80

80

55

45

55

55

0º

0º

0º

0º

80

65

80

80

0º

0º

0º

0º



D46

D5mf1

l1

Dm2

l  

s  

d  12,70

15,88

19,05

25,40

4,76

6,35

6,35

7,94

12,70

15,88

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 2507..

A15,21

19,05

25,40

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

PSDN 45º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

minD5m

3.0

3.0

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Державка для токарной проходной 
обработки и снятия фасок под 
негативную пластину SN..(угол 90°).

3.0

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

4.0

4.0

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

SNM.. 2507..

SNM.. 2507..

0,350

0,750

1,070

0,350

0,750

1,070

0,750

1,070

1,070

2,320

50

40

63

40

50

63

50

63

63

80

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

1.0

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

50

60

65

50

60

65

60

65

65

80

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

140

165

190

140

165

190

170

195

195

250

PSC5-PSDNN00060-12

PSC6-PSDNN00065-12

PSC4-PSDNN00050-15

PSC5-PSDNN00060-15

PSC6-PSDNN00065-15

PSC5-PSDNN00060-19

PSC6-PSDNN00065-19

PSC6-PSDNN00065-25

PSC8-PSDNN00080-25

8012

8012

8012

8016

8016

8016

8019

8019

8025

8025

1608

1608

1608

1618

1618

1618

1610

1610

1612

1612

3512

3512

3512

3515

3515

3515

3519

3519

3525

3525

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5004

5004

5005

5005

0012

0012

0012

0015

0015

0015

0019

0019

0025

0025

4112

4112

4112

4115

4115

4115

4119

4119

4125

4125

PSC4-PSDNN00050-12

PSC5-PSDNN00060-12

PSC6-PSDNN00065-12

PSC4-PSDNN00050-15

PSC5-PSDNN00060-15

PSC6-PSDNN00065-15

PSC5-PSDNN00060-19

PSC6-PSDNN00065-19

PSC6-PSDNN00065-25

PSC8-PSDNN00080-25

PSC4-PSDNN00050-12



D47

D5m

f1

l1

Dm1

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    

2) λ = угол наклона.

Державка для подрезки торцев под 
негативную пластину SN..(угол 90°).

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

l  

s  

d  12,70

15,88

19,05

25,40

4,76

6,35

6,35

7,94

12,70

15,88

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 2507..

A15,21

19,05

25,40

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1) λ2)Dm1
minD5m

SNM.. 1204..40 -6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

50 -6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

PSKN 75º

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

SNM.. 2507..

0,420

0,800

1,100

0,800

1,100

0,800

1,100

2,740

2,740

50

63

50

63

50

63

80

80

27

35

45

35

45

35

45

55

55

60

65

60

65

60

65

80

80

110

110

110

125

125

125

125

125

150

PSC4-PSKNR/L27050-12

PSC5-PSKNR/L35060-12

PSC6-PSKNR/L45065-12

PSC5-PSKNR/L35060-15

PSC6-PSKNR/L45065-15

PSC5-PSKNR/L35060-19

PSC6-PSKNR/L45065-19

PSC8-PSKNR/L55080-19

PSC8-PSKNR/L55080-25

8012

8012

8012

8016

8016

8019

8019

8019

8025

1608

1608

1608

1618

1618

1610

1610

1610

1612

3512

3512

3512

3515

3515

3519

3519

3519

3525

5003

5003

5003

5003

5003

5004

5004

5004

5005

0012

0012

0012

0015

0015

0019

0019

0019

0025

4112

4112

4112

4115

4115

4119

4119

4119

4119

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

3.5

PSC4-PSKNR/L27050-12

PSC5-PSKNR/L35060-12

PSC6-PSKNR/L45065-12

PSC5-PSKNR/L35060-15

PSC6-PSKNR/L45065-15

PSC5-PSKNR/L35060-19

PSC6-PSKNR/L45065-19

PSC8-PSKNR/L55080-19

PSC8-PSKNR/L55080-25



D48

D5m
f1

l1

Dm2

l  

s  

d  12,70

15,88

19,05

25,40

4,76

6,35

6,35

7,94

12,70

15,88

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 2507..

A15,21

19,05

25,40

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1) λ2)Dm2
minD5m

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

4.0

8012

8012

8012

8012

8016

8016

8019

8019

8019

8025

1608

1608

1608

1608

1618

1618

1610

1610

1610

1612

3512

3512

3512

3512

3515

3515

3519

3519

3519

3525

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5004

5004

5004

5005

0012

0012

0012

0012

0015

0015

0019

0019

0019

0025

4112

4112

4112

4112

4115

4115

4119

4119

4119

4125

PSRN 75º

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    

Державка для токарной проходной 
обработки под негативную пластину 
SN..(угол 90°).

2) λ = угол наклона.

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

SNM.. 1906..

SNM.. 2507..

0,200

0,420

0,800

1,400

0,800

1,400

0,800

1,400

2,800

2,800

40

32

50

63

50

63

50

63

80

80

17

22

27

35

27

35

27

35

45

45

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

40

50

60

65

60

65

60

65

80

80

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º

124

140

165

190

165

190

165

190

250

250

PSC3-PSRNR/L17040-12

PSC4-PSRNR/L22050-12

PSC5-PSRNR/L27060-12

PSC6-PSRNR/L35065-12

PSC5-PSRNR/L27060-15

PSC6-PSRNR/L35065-15

PSC5-PSRNR/L27060-19

PSC6-PSRNR/L35065-19

PSC8-PSRNR/L45080-19

PSC8-PSRNR/L45080-25

PSC3-PSRNR/L17040-12

PSC4-PSRNR/L22050-12

PSC5-PSRNR/L27060-12

PSC6-PSRNR/L35065-12

PSC5-PSRNR/L27060-15

PSC6-PSRNR/L35065-15

PSC5-PSRNR/L27060-19

PSC6-PSRNR/L35065-19

PSC8-PSRNR/L45080-19

PSC8-PSRNR/L45080-25



D49

D5m

f1

l1
l1s

Dm2 Dm1

f1s

l  

s  

d  12,70

15,88

19,05

25,40

4,76

6,35

6,35

7,94

12,70

15,88

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 2507..

A15,21

19,05

25,40

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

Обозначение Nm

3.0

3.0

Характеристика:
Державка для токарной проходной 
обработки и снятия фасок под 
негативную пластину SN..(угол 90°).

2) λ = угол наклона.

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    

KgОбозначение СМП

PSSN 45º
D5m f1 l1 γ1) λS

2)Dm1
min

Dm2
min f1S l1S

32 60 22 -8º32 0º40.313.7124 SNM.. 1204..

PSC3-PSSNR/L22032-12

PSC4-PSSNR/L27042-12

PSC5-PSSNR/L35052-12

PSC6-PSSNR/L45056-12

PSC6-PSSNR/L45054-15

PSC6-PSSNR/L45052-19

PSC8-PSSNR/L55070-25

PSC3-PSSNR/L22032-12

PSC4-PSSNR/L27042-12

PSC5-PSSNR/L35052-12

PSC6-PSSNR/L45056-12

PSC6-PSSNR/L45054-15

PSC6-PSSNR/L45052-19

PSC8-PSSNR/L55070-25

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1506..

SNM.. 1906..

SNM.. 2507..

0,180

0,350

0,700

1,120

1,140

1,130

2,620

8012

8012

8012

8012

8016

8019

8025

1608

1608

1608

1608

1618

1610

1612

3512

3512

3512

3512

3515

3519

3525

5003

5003

5003

5003

5003

5004

5005

0012

0012

0012

0012

0015

0019

0025

4112

4112

4112

4112

4115

4119

40

50

63

63

63

80

27

35

45

45

45

55

-8º 

-8º

-8º

-8º

-8º

-8º

42

52

56

54

52

70

0º 

0º

0º

0º

0º

0º

110

110

110

125

125

150

50.3

60.3

64.3

64.2

64.5

86.0

18.7

26.7

36.7

34.8

32.5

39.0

140

165

190

190

190

3.0

3.0

3.0

3.5

4.0

256

4125



D50

d  

s  

l  

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

12,90 4,76 12,70

CC.. 09T3..

CC.. 1204..

A8

l s dОбозначение

CC.. 80°позитивная ромбическая пластина с задним углом 7°

CCGT CCMT 

9,65 3,97 9,52

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

SCLC 95º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

1) γ = передний угол 
(применим для плоских 
пластин).

Характеристика:
Универсальная державка под 
позитивную пластину 
CС..(угол 80°).
Хвостовик тип PSC с 
внутренним подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 1204..

CC.. 1204..

CC.. 1204..

CC.. 1204..

0,210

0,420

0,800

1,100

0,210

0,420

0,800

40

50

63

32

40

50

63

80

80

80

80

110

110

110

110

22

27

35

45

22

27

35

45

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

40

50

60

65

40

50

60

65

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

124

140

165

190

124

140

165

PSC3-SCLCR/L22040-09

PSC4-SCLCR/L27050-09

PSC5-SCLCR/L35060-09

PSC6-SCLCR/L45065-09

PSC3-SCLCR/L22040-12

PSC4-SCLCR/L27050-12

PSC5-SCLCR/L35060-12

PSC6-SCLCR/L45065-12

1240

1240

1240

1240

1540

1540

1540

1540

-

-

-

-

3614

3614

3614

3614

5515

5515

5515

5515

5517

5517

5517

5517

-

-

-

-

1760

1760

1760

1760

190

32PSC3-SCLCR/L22040-09

PSC4-SCLCR/L27050-09

PSC5-SCLCR/L35060-09

PSC6-SCLCR/L45065-09

PSC3-SCLCR/L22040-12

PSC4-SCLCR/L27050-12

PSC5-SCLCR/L35060-12

PSC6-SCLCR/L45065-12 1,100



D51

d  

s  

l  

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

11,60 3,97 9,52

DC.. 0702..

DC.. 11T3..

A8-9

l s dОбозначение

DC..55°позитивная ромбическая пластина с задним углом 7°

DCGT DCMT 

7,75 2,38 6,35

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

SDJC 93º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

3.0

3.0

3.0

3.0

0,210

-

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

Универсальная державка под 
позитивную пластину DС.. (угол 55°).

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

DC.. 0702..

DC.. 0702..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

0,420

0,210

0,420

0,800

PSC3-SDJCR/L22040-07

PSC4-SDJCR/L27050-07

PSC3-SDJCR/L22040-11

PSC4-SDJCR/L27050-11

PSC5-SDJCR/L35060-11

PSC6-SDJCR/L45065-11

3.0

1,100

PSC3-SDJCR/L22040-07

PSC4-SDJCR/L27050-07

PSC3-SDJCR/L22040-11

PSC4-SDJCR/L27050-11

PSC5-SDJCR/L35060-11

PSC6-SDJCR/L45065-11

1225

1225

1335

1335

1335

1335

-

-

3714

3714

3714

3714

5507

5507

5516

5516

5516

5516

-

-

1750

1750

1750

1750

0.9

0.9

40

32

40

50

63

80

80

110

110

110

110

22

27

22

27

35

45

0º

0º

0º

0º

0º

0º

40

50

40

50

60

65

0º

0º

0º

0º

0º

0º

124

140

124

140

165

190

32



D52

D5mf1

l1

Dm2

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

2) λ = угол наклона.

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

Характеристика:
Универсальная державка под 
позитивную пластину DС.. (угол 55°).

d  

s  

l  

A8-9

l s dОбозначение

DC..55°позитивная ромбическая пластина с задним углом 7°

DCGT DCMT 

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

SD C 62º 30N ’
f1 l1 γ1)

λ2)Dm2
minD5m

DC.. 11T3..

40

50

0.5

0.5

0.5

0º

0º

0º

40

50

60

0º

0º

0º

124

140

165

32 DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

0,160

0,350

0,750

PSC3-SDNCN00040-11

PSC4-SDNCN00050-11

PSC5-SDNCN00060-11

3.0

3.0

3.0

3.01335

1335

1335

3714

3714

3714

5516

5516

5516

1750

1750

1750

PSC3-SDNCN00040-11

PSC4-SDNCN00050-11

PSC5-SDNCN00060-11

11,60 3,97 9,52DC.. 11T3..



D53

D5mf1

l1

ar

d  

s  

A9,21позитивная круглая пластина с задним углом 7°

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

SRDC

s dОбозначение

RC..
RCMT

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

2) λ = угол наклона.

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).

Характеристика:
Универсальная державка для 
профильной обработки под 
позитивную круглую пластину RC...

f1 l1 γ1)
λ2)D5m

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

ar

RC.. 0602M0

RC.. 0602M0

RC.. 0602M0

RC.. 0803M0

RC.. 0803M0

RC.. 0803M0

RC.. 10T3M0

RC.. 10T3M0

RC.. 10T3M0

RC.. 10T3M0

RC.. 1204M0

RC.. 1204M0

RC.. 1204M0

RC.. 1606M0

RC.. 1606M0

RC.. 2006M0

RC.. 2006M0

0,160

0,350

0,750

0,160

0,350

0,750

0,160

0,350

0,750

1,070

0,350

0,750

1,070

0,750

1,070

0,750

1,070

12

12

16

16

16

20

25

25

25

28

28

28

35

35

40

40

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

8

8

10

10

40

50

60

40

50

60

40

50

60

65

50

60

65

60

65

60

65

32

40

50

32

40

50

32

40

50

63

40

50

63

50

63

63

12

PSC4-SRDCN00050-06

PSC3-SRDCN00040-06

PSC5-SRDCN00060-06

PSC3-SRDCN00040-08

PSC4-SRDCN00050-08

PSC5-SRDCN00060-08

PSC3-SRDCN00040-10

PSC4-SRDCN00050-10

PSC5-SRDCN00060-10

PSC6-SRDCN00065-10

PSC4-SRDCN00050-12

PSC5-SRDCN00060-12

PSC6-SRDCN00065-12

PSC5-SRDCN00060-16

PSC6-SRDCN00065-16

PSC5-SRDCN00060-20

PSC6-SRDCN00065-20

50

... -08

... -10

... -12

... -16

... -20

1225

1230

1335

1335

1540

1260

-

-

3811

3814

3816

3919

5507

5508

5516

5516

5517

5520

-

-

1750

1750

1765

1765

1.2

3.0

3.0

3.0

3.0

... -08 0.9

RC.. 0803M0

RC.. 10T3M0

RC.. 1204M0

RC.. 1606M0

RC.. 2006M0

RC.. 0602M0

3,18

2,38

3,97

4,76

6,35

6,35

8,00

6,00

10,00

12,00

16,00

20,00



D54

D5m

f1

l1

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:
Универсальная державка для 
профильной обработки под 
позитивную круглую пластину RC...

d  

s  

A9,21позитивная круглая пластина с задним углом 7°

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

s dОбозначение

RC..
RCMT

f1 l1 γ1)
λ2)D5m

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

RC.. 0602M0

RC.. 0602M0

RC.. 0602M0

RC.. 0803M0

RC.. 0803M0

RC.. 0803M0

RC.. 10T3M0

RC.. 10T3M0

RC.. 10T3M0

RC.. 10T3M0

RC.. 1204M0

RC.. 1204M0

RC.. 1204M0

RC.. 1606M0

RC.. 1606M0

RC.. 2006M0

RC.. 2006M0

40

50

60

40

50

60

40

50

60

65

50

60

65

60

65

60

65

32

40

50

32

40

50

32

40

50

63

40

50

63

50

63

63

50

... -08

... -10

... -12

... -16

... -20

1225

1230

1335

1335

1540

1260

-

-

3811

3814

3816

3919

5507

5508

5516

5516

5517

5520

-

-

1750

1750

1765

1765

1.2

3.0

3.0

3.0

3.0

... -08 0.9

RC.. 0803M0

RC.. 10T3M0

RC.. 1204M0

RC.. 1606M0

RC.. 2006M0

RC.. 0602M0

3,18

2,38

3,97

4,76

6,35

6,35

8,00

6,00

10,00

12,00

16,00

20,00

SRSC 45º

PSC4-SRSCR/L27050-06

PSC3-SRSCR/L27040-06

PSC5-SRSCR/L35060-06

PSC3-SRSCR/L22040-08

PSC4-SRSCR/L27050-08

PSC5-SRSCR/L35060-08

PSC3-SRSCR/L22040-10

PSC4-SRSCR/L27050-10

PSC5-SRSCR/L35060-10

PSC6-SRSCR/L45065-10

PSC4-SRSCR/L27050-12

PSC5-SRSCR/L35060-12

PSC6-SRSCR/L45065-12

PSC5-SRSCR/L35060-16

PSC6-SRSCR/L45065-16

PSC5-SRSCR/L35060-20

PSC6-SRSCR/L45065-20

22

27

35

22

27

35

22

27

35

45

27

35

45

35

45

35

45

0,210

0,420

0,800

0,210

0,420

0,800

0,210

0,420

0,800

1,100

0,420

0,800

1,100

0,800

1,100

0,800

1,100



D55

l  

s  

d  

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Державка для токарной проходной 
обработки и снятия фасок под 
позитивную пластину SC.. (угол 90°).

2) λ = угол наклона.

SC.. 1204..

A9

l s dОбозначение

SC.. квадратная позитивная пластина с задним углом 7°

SCGT SCMT 

12,70 4,76 12,70

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

SSRC 75º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

0,420SC.. 1204..

SC.. 1204.. 0,800

3.0

3.0

50

110

110

22

27

0º

0º

50

60

0º

0º

140

165

40PSC4-SSRCR/L22050-12

PSC5-SSRCR/L27060-12

PSC4-SSRCR/L22050-12

PSC5-SSRCR/L27060-12

1540

1540

3514

3514

5517

5517

1760

1760



D56

l  

s  

d  

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Державка для токарной проходной 
обработки под позитивную пластину 
TC.. (угол 60°).

Характеристика:

2) λ = угол наклона.

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

TC.. 1102..

A9-10

l s dОбозначение

TC.. треугольная позитивная пластина с задним углом 7°

TCGT TCMT 

11,00 2,38 6,35

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

STGC 90º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

80 22 0º40 0º124

40

32

40

50

63

32 TC.. 1102..

TC.. 1102..

TC.. 16T3..

TC.. 16T3..

TC.. 16T3..

TC.. 16T3..

0,210

0,420

0,210

0,420

0,800

80

110

110

110

110

27

22

27

35

45

0º

0º

0º

0º

0º

50

40

50

60

65

0º

0º

0º

0º

0º

140

124

140

165

PSC3-STGCR/L22040-11

PSC4-STGCR/L27050-11

PSC3-STGCR/L22040-16

PSC4-STGCR/L27050-16

PSC5-STGCR/L35060-16

PSC6-STGCR/L45065-16

1225

1225

1335

1335

1335

-

-

3414

3414

3414

5507

5507

5516

5516

5516

-

-

1750

1750

1750

3.0

3.0

3.0

190 1,100

0.9

0.9

PSC3-STGCR/L22040-11

PSC4-STGCR/L27050-11

PSC3-STGCR/L22040-16

PSC4-STGCR/L27050-16

PSC5-STGCR/L35060-16

TC.. 16T3.. 16,50 3,97 9,52

1335 34145516 3.01750PSC6-STGCR/L45065-16



D57

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

Державка для токарной проходной 
обработки и подрезки торцев под 
позитивную пластину TC.. (угол 60°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Характеристика:

2) λ = угол наклона.

1) γ = передний угол  (применим для 
плоских пластин).

l  

s  

d  TC.. 1102..

A9-10

l s dОбозначение

TC.. треугольная позитивная пластина с задним углом 7°

TCGT TCMT 

11,00 2,38 6,35

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

STJC 93º
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

80 22 0º40 0º124

40

32

40

50

32 TC.. 1102..

TC.. 1102..

TC.. 16T3..

TC.. 16T3..

TC.. 16T3..

0,210

0,420

0,210

0,420

0,800

80

110

110

110

27

22

27

35

0º

0º

0º

0º

50

40

50

60

0º

0º

0º

0º

140

124

140

165

PSC3-STJCR/L22040-11

PSC4-STJCR/L27050-11

PSC3-STJCR/L22040-16

PSC4-STJCR/L27050-16

PSC5-STJCR/L35060-16

1225

1225

1335

1335

1335

-

-

3414

3414

3414

5507

5507

5516

5516

5516

-

-

1750

1750

1750

3.0

3.0

3.0

0.9

0.9

PSC3-STJCR/L22040-11

PSC4-STJCR/L27050-11

PSC3-STJCR/L22040-16

PSC4-STJCR/L27050-16

PSC5-STJCR/L35060-16

TC.. 16T3.. 16,50 3,97 9,52



D58

s  

l  

d  

D5m

f1

l1

Dm2
Dm1

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

Характеристика:
Универсальная державка для 
профильной обработки под 
позитивную пластину VB..  (угол 35°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

SVHB 107º 30’
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

0º 0º

63

VBMT 1604..

1,100

0,420

0,800

110

110

110 45

27

35 0º

0º65

50

60 0º

0º190

140

165

1335

3718

3718

37185516

1750

1750

1750

3.0

3.0

3.0

A10

4,76 9,52VBMT 1604..

s dОбозначение

VBMT
VBMT

35°позитивная ромбическая пластина с задним углом 5°

16,50

l

1335

1335

5516

5516

40

50 VBMT 1604..

VBMT 1604..

PSC4-SVHBR/L27050-16

PSC5-SVHBR/L35060-16

PSC6-SVHBR/L45065-16

PSC4-SVHBR/L27050-16

PSC5-SVHBR/L35060-16

PSC6-SVHBR/L45065-16



D59

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

s  

l  

d  

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

SVHC 107º 30’
f1 l1 γ1) λ2)Dm2

min
Dm1

minD5m

0º

0º

0º

0º

63

0,800

1,100

0,210

0,420

0,420

0,800

80

110

80

110

80

110 45

27

27

35

35

0º

0º

0º

0º65

50

50

60

60

0º

0º

0º

0º190

140

140

165

165

1235

1335

-

3718

-

3718

-

3718

5507

5516

-

1750

1750

1750

0.9

3.0

0.9

3.0

0.9

3.0

A10

3,18 6,35

s dОбозначение

VC..
VCMT

35°позитивная ромбическая пластина с задним углом 7°

11,00

l

1235

1335

1235

1335

5507

5516

5507

5516

-

1750

-

1750

40

40

50

50

PSC4-SVHCR/L27050-16

PSC5-SVHCR/L35060-16

PSC6-SVHCR/L45065-16

PSC6-SVHCR/L45065-16

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

Характеристика:
Универсальная державка для 
профильной обработки под 
позитивную пластину VC.. (угол 35°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

32 124 22 40 VC.. 1103..

VC.. 1103..

VC.. 1103..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

PSC3-SVHCR/L22040-11

PSC4-SVHCR/L27050-11

PSC5-SVHCR/L35060-11

PSC4-SVHCR/L27050-16

PSC5-SVHCR/L35060-16

PSC3-SVHCR/L22040-11

PSC4-SVHCR/L27050-11

PSC5-SVHCR/L35060-11

VC.. 1604..

VC.. 1103..

4,76 9,5216,50

VCGT



D60

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

s  

l  

d  

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1) λ2)Dm2
min

Dm1
minD5m

0º 0º

63

VBMT 1604..

1,100

0,420

0,800

110

110

110 45

27

35 0º

0º65

50

60 0º

0º190

145

165

1335

3718

3718

37185516

1750

1750

1750

3.0

3.0

3.0

A10

4,76 9,52VBMT 1604..

s dОбозначение

VBMT
VBMT

35°позитивная ромбическая пластина с задним углом 5°

16,50

l

1335

1335

5516

5516

40

50 VBMT 1604..

VBMT 1604..

PSC4-SVJBR/L27050-16

PSC5-SVJBR/L35060-16

PSC6-SVJBR/L45065-16

PSC4-SVJBR/L27050-16

PSC5-SVJBR/L35060-16

PSC6-SVJBR/L45065-16

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

Характеристика:
Универсальная державка для 
профильной обработки под 
позитивную пластину VB.. (угол 35°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

SVJB 93º



D61

D5m

f1

l1

Dm2 Dm1

s  

l  

d  

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1) λ2)Dm2
min

Dm1
minD5m

0º

0º

0º

0º

63

0,800

1,100

0,210

0,420

0,420

0,800

80

110

80

110

80

110 45

27

27

35

35

0º

0º

0º

0º65

50

50

60

60

0º

0º

0º

0º190

145

145

165

165

1235

1335

-

3718

-

3718

-

3718

5507

5516

-

1750

1750

1750

0.9

3.0

0.9

3.0

0.9

3.0

A10

3,18 6,35

s dОбозначение

VC..
VCMT

35°позитивная ромбическая пластина с задним углом 7°

11,00

l

1235

1335

1235

1335

5507

5516

5507

5516

-

1750

-

1750

40

40

50

50

PSC4-SVJCR/L27050-16

PSC5-SVJCR/L35060-16

PSC6-SVJCR/L45065-16

PSC6-SVJCR/L45065-16

32 121 22 40 VC.. 1103..

VC.. 1103..

VC.. 1103..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

PSC3-SVJCR/L22040-11

PSC4-SVJCR/L27050-11

PSC5-SVJCR/L35060-11

PSC4-SVJCR/L27050-16

PSC5-SVJCR/L35060-16

PSC3-SVJCR/L22040-11

PSC4-SVJCR/L27050-11

PSC5-SVJCR/L35060-11

VC.. 1604..

VC.. 1103..

4,76 9,5216,50

VCGT

SVJC 93º

Универсальная державка для 
профильной обработки под 
позитивную пластину VC..  (угол 35°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Характеристика:

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    



D62

l1

f1 D5m

Dm2

s  

l  

d  

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1) λ2)Dm2
minD5m

0º 0º VBMT 1604.. 1,690110 27 50

3718 1750 3.0

A10

4,76 9,52VBMT 1604..

s dОбозначение VBMT

35°позитивная ромбическая пластина с задним углом 5°

16,50

l

1335 5516

40

PSC6-SVMBR/L00130-16HP

SVMB 50º

PSC6-SVMBR/L00130-16HP

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

Державка для многоцелевой 
обработки под позитивную 
пластину VB.. (угол 35°).

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с 
внутренним подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Основное 
применение

применение
Альтернативное

VBMT



D63

D5mf1

l1

Dm2

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Универсальная державка для 
профильной обработки под 
позитивную пластину VB.. (угол 35°).

1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Характеристика:

s  

l  

d  

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

0º 0º

63

VBMT 1604..

0.6

0.6

0.6 0º

0º65

50

60 0º

0º190

140

165

1335

3718

3718

37185516

1750

1750

1750

3.0

3.0

3.0

A10

4,76 9,52VBMT 1604..

s dОбозначение

VBMT
VBMT

35°позитивная ромбическая пластина с задним углом 5°

16,50

l

1335

1335

5516

5516

40

50 VBMT 1604..

VBMT 1604..

SVVB 72º 30’

0,350

0,750

1,070

PSC5-SVVBN00060-16

PSC6-SVVBN00065-16

PSC4-SVVBN00050-16

PSC5-SVVBN00060-16

PSC6-SVVBN00065-16

PSC4-SVVBN00050-16

f1 l1 γ1) λ2)Dm2
minD5m



D64

D5mf1

l1

Dm2

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    

Универсальная державка для 
профильной обработки под 
позитивную пластину VC.. (угол 35°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.

Характеристика:

1) γ = передний угол (применим для 
плоских пластин).

s  

l  

d  

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1) λ2)Dm2
minD5m

0º

0º

0º

0º

63 0.6

0.3

0.6

0.6

0º

0º

0º65

50

50

60

0º

0º

0º190

140

140

165

1235 3718

3718

37185516

1750

1750

1750

0.9

3.0

0.9

3.0

A10

3,18 6,35

s dОбозначение

VC..
VCMT

35°позитивная ромбическая пластина с задним углом 7°

11,00

l

1225

1335

1225

1335

5507

5516

5507

5516 1750

1750

40

40

50

PSC4-SVVCN00050-16

PSC5-SVVCN00060-16

PSC6-SVVCN00065-16

32 124 0.3 40 VC.. 1103..

VC.. 1103..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

PSC3-SVVCN00040-11

PSC4-SVVCN00050-11

VC.. 1604..

VC.. 1103..

4,76 9,5216,50

VCGT

SVVC 72º 30’

0,160

0,350

0,350

0,750

1,070

3.0

-

-

-

-

PSC4-SVVCN00050-16

PSC5-SVVCN00060-16

PSC6-SVVCN00065-16

PSC3-SVVCN00040-11

PSC4-SVVCN00050-11



D65

D5m
f1

l1
l3

D1

Dm

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Хвостовик тип PSC с

1) γ = передний угол

CN..(угол 80°).

Характеристика:
Расточная державка для 
внутреннего точения под 
негативную пластину

внутренним подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.
(применим для плоских пластин).

Обозначение Nm

12,90

16,10

4,76

6,35

12,70

15,88

CN.. 1204..

CN.. 1606..
d

s

  

l

  

A13,20

l s dОбозначение

CN.. 80°негативная ромбическая пластина

CNGP CNMA CNMG CNMM ...

9,65 3,18 9,52CN.. 0903..

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1) λs2)Dm

DCLN 95º
D1 D5m l3

PSC4-DCLNR/L13080-09

PSC5-DCLNR/L13080-09

PSC4-DCLNR/L17090-12

PSC5-DCLNR/L17090-12

PSC6-DCLNR/L17100-12

PSC6-DCLNR/L27140-16

CN.. 0903..

CN.. 0903..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1606..

0,400

0,570

0,480

0,700

1,000

1,780

-

-

1766

1766

1766

1768

-

-

CSN422

CSN422

CSN422

CSN533

1695

1695

1696

1696

1696

1696

2708

2708

2712

2712

2712

2716

5004

5004

5004

5004

5004

5004

4294

4294

4295

4295

4295

25

32

32

32

50

20

20

25

25

25

40

13

13

17

17

17

27

57

56

68

66

72

114

-14º 

-14º  

-12º

-12º 

-12º 

-16º 

80

80

90

90

100

140

-6º 

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

40

50

40

50

63

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

63

25

PSC4-DCLNR/L13080-09

PSC5-DCLNR/L13080-09

PSC4-DCLNR/L17090-12

PSC5-DCLNR/L17090-12

PSC6-DCLNR/L17100-12

PSC6-DCLNR/L27140-16 4295

3.5



D66

D5m
f1

l1

l3

D1

Dm

30º

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Расточная державка для 
внутреннего профильного 
точения под негативную 
пластину DN..(угол 55°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Характеристика:

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)Dm

DDUN 93º
D5m l3

16952708 50044294

25.0

25.0

39.7

40.0

40.0

17 68 -12º 90 -6º 40

3.5

3.5

3.5

3.5

32

3.5

D1

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

0,480

0,700

0,740

1,470

32

50

50

50

17

27

27

27

66

59

118

114

-12º  

-11º

-11º 

-11º

90

80

140

140

-6º

-6º

-6º 

-6º

50

40

50

PSC4-DDUNR/L17090-11

PSC4-DDUNR/L17090-11

PSC5-DDUNR/L17090-11

PSC5-DDUNR/L17090-11

PSC4-DDUNR/L27080-15

PSC4-DDUNR/L27080-15

PSC5-DDUNR/L27140-15

PSC5-DDUNR/L27140-15

PSC6-DDUNR/L27140-15

PSC6-DDUNR/L27140-15

1764

1764

1766

1766

1766

DSN322

DSN322

DSN432

DSN432

DSN432

1695

1696

1696

1696

2708

2712

2712

2712

5004

5004

5004

5004

4294

4295

4295

1,78063

4295

11,60 4,76 9,52DN.. 1104..

A13-14,20

l s dОбозначение

DN.. 55°негативная ромбическая пластина

DNGP DNMG  ...

d  

s  

l  

  

15,50 6,35 12,70DN.. 1506..

λs2)



D67

D5m
f1

l1

l3

D1

Dm

ПРИЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Характеристика:

2) λ = угол наклона.

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

Универсальная расточная 
державка под негативную 
пластину WN..(угол 80°).

1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)Dm

DWLN 95º
D5m l3

16952708 50044294

20

25

25

13 52 -17º 75 -6º 40

3.5

3.5

33

3.5

D1

0,420

0,480

0,700

35

35

17

17

68

68

-12º  

-11º

90

90

-6º

-6º

40

50

1764

1766

1766

WSN322

WSN433

WSN433

1696

1696

2712

2712

5004

5004

4295

4295

PSC4-DWLNR/L13075-06

PSC4-DWLNR/L13075-06

PSC4-DWLNR/L17090-08

PSC4-DWLNR/L17090-08

PSC5-DWLNR/L17090-08

PSC5-DWLNR/L17090-08

WNMG 0604..

WNMG 0804..

WNMG 0804..

s  

d  

l

6,45

8,14

4,76

4,76

9,52

12,79

WNNG 0604..

WNMG 0804..

A16-17

l s dОбозначение

WN..
WNMA WNMG  ...

80°негативная тригональная пластина

λs2)



D68

D5m
f1

l1
l3

D1

Dm

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)Dm

MTFN 90º
D5m l3

25 17 69 -13º 90 -6º 4032

D1

0,480

TN..(угол 60°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).

Характеристика:

2) λ = угол наклона.

Расточная державка для 
внутреннего точения и 
профильной обработки под 
негативную пластину

PSC4-MTFNR/L17090-16

PSC4-MTFNR/L17090-16

PSC4-MTFNR/L22110-16

PSC4-MTFNR/L22110-16

PSC4-MTFNR/L27120-16

PSC4-MTFNR/L27120-16

PSC5-MTFNR/L17090-16

PSC5-MTFNR/L17090-16

PSC5-MTFNR/L22110-16

PSC5-MTFNR/L22110-16

PSC5-MTFNR/L27140-16

PSC5-MTFNR/L27140-16

PSC6-MTFNR/L22110-16

PSC6-MTFNR/L22110-16

PSC6-MTFNR/L27140-16

PSC6-MTFNR/L27140-16

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

1644

1644

1644

1644

1644

1644

1644

1644

3414

3414

3414

3414

3414

3414

3414

3414

5025

5025

5025

5025

5025

5025

5025

5025

1813

1393

1393

1393

1393

1393

1393

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604..

TNM.. 1604.. 1,780

0,750

1,130

0,700

0,930

1,470

1,260

40

50

32

40

50

40

50

32

40

25

32

40

32

40

22

27

17

22

27

22

27

89

100

67

88

119

84

115

-12º 

-11º 

-13º

-12º 

-11º 

-12º 

-11º

110

120

90

110

140

110

140

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

40

40

50

50

50

63

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1393 2.0

63

l
  

s
  

d
  

16,50 4,76 9,52TNM.. 1604..

A15-16,21

l s dОбозначение

TNM.. негативная треугольная пластина

TNMA TNMG  ...

λs2)



D69

D5m
f1

l1

l3

D1

Dm

30º

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Характеристика:
Расточная державка для 
внутреннего точения и 
профильной обработки под 
негативную пластину
VN..(угол 35°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)Dm

MVUN 93º
D5m l3

40 27 100 -10º 120 -6º 4050

D1

VN.. 1604.. 1,130

s  

d  

l

16,50 4,76 9,52VN.. 1604..

A16

l s dОбозначение

VN..
VNGP VNMG  ...

35°негативная ромбическая пластина

PSC4-MVUNR/L27120-16

PSC5-MVUNR/L27140-16

PSC5-MVUNR/L35150-16

PSC6-MVUNR/L22120-16

PSC6-MVUNR/L35175-16

2614

2614

2614

2614

2614

5003

5003

5003

5003

5003

VSN322

VSN322

VSN322

VSN322

VSN322

1086

1086

1086

1186

1086

5002

5002

5002

5002

5002

1665

1665

1665

1665

VN.. 1604..

VN.. 1604..

VN.. 1604..

VN.. 1604.. 2,850

1,470

2,250

1,280

50

63

40

63

40

50

32

50

27

35

22

35

119

131

94

152

-10º 

-10º 

-12º

-10º

140

150

120

175

-6º

-6º

-6º

-6º63

50

50

63

3.0

3.0

3.0

3.0

1665 3.0

PSC4-MVUNR/L27120-16

PSC5-MVUNR/L27140-16

PSC5-MVUNR/L35150-16

PSC6-MVUNR/L22120-16

PSC6-MVUNR/L35175-16

λs2)



D70

D5m
f1

l1
l3

D1

Dm

ПРИЖИМ КЛИН-ПРИХВАТОМ СВЕРХУ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.

Универсальная расточная 
державка под негативную 
пластину WN..(угол 80°).

Характеристика:

s  

d  

l

6,45

8,14

4,76

4,76

9,52

12,79

WNNG 0604..

WNMG 0804..

A16-17

l s dОбозначение

WN..
WNMA WNMG  ...

80°негативная тригональная пластина

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)Dm

MWLN 95º
D5m l3

20 13 59 -14º 75 -6º 3225

D1

0,240WNMG 0604..

2.0

2.0

2.0

2.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

WNMG 0604..

WNMG 0604..

WNMG 0604..

WNMG 0804..

WNMG 0804..

WNMG 0804..

WNMG 0804..

WNMG 0804..

WNMG 0804..

0,360

0,420

0,480

0,480

0,750

1,130

0,700

0,930

1,470

2006

2006

2006

2006

2011

2011

2011

2011

2011

2011

-

3006

-

3006

-

WSN433

WSN433

-

WSN433

WSN433

5025

5025

5025

5025

5005

5005

5005

5005

5005

5005

1813

1813

1813

1813

1814

1814

1814

1814

1814

1814

1643

1644

1643

1644

1647

1661

1661

1647

1661

PSC3-MWLNR/L13075-06

PSC3-MWLNR/L13075-06

PSC3-MWLNR/L17090-06

PSC3-MWLNR/L17090-06

PSC4-MWLNR/L13075-06

PSC4-MWLNR/L13075-06

PSC4-MWLNR/L17090-06

PSC4-MWLNR/L17090-06

PSC4-MWLNR/L17090-08

PSC4-MWLNR/L17090-08

PSC4-MWLNR/L22110-08

PSC4-MWLNR/L22110-08

PSC4-MWLNR/L27120-08

PSC4-MWLNR/L27120-08

PSC5-MWLNR/L17090-08

PSC5-MWLNR/L17090-08

PSC5-MWLNR/L22110-08

PSC5-MWLNR/L22110-08

PSC5-MWLNR/L27140-08

PSC5-MWLNR/L27140-08

32

25

32

32

40

50

32

40

50

25

20

25

25

32

40

25

32

40

17

13

17

17

22

27

17

22

27

75

53

69

69

89

100

67

88

119

-12º

-14º 

-12º 

-14º 

-14º

-12º 

-14º 

-14º 

-12º

90

75

90

90

110

120

90

110

140

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

32

40

40

40

40

40

50

50

1661

50

λs2)



D71

D5m

l1

l3

D1

Dm

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

CN..(угол 80°).

Характеристика:
Расточная державка для 
внутреннего точения под 
негативную пластину

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)Dm

PCLN 95º
D5m l3

20 13 58 -11º 80 -6º 4025

D1

0,400

A13,20CNGP CNMA CNMG CNMM ...

Обозначение Nm

1.4

CN.. 80°негативная ромбическая пластина

CN.. 0903..

CN.. 0903..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1204..

CN.. 1606..

CN.. 1606..

CN.. 1606..

0,570

0,360

0,350

0,550

0,480

0,750

0,740

1,130

0,700

0,930

1,470

1,480

1,000

1,260

2,250

1,780

2,850

25

32

40

40

32

40

50

50

32

40

50

63

32

40

63

50

63

20

25

32

32

25

32

40

40

25

32

40

50

25

32

50

40

50

13

17

22

22

17

22

27

27

17

22

27

35

17

22

35

27

35

56

75

50

82

69

89

60

100

67

88

119

81

74

84

131

115

152

-11º

-11º

-11º

-11º

-11º 

-11º 

-10º 

-11º

-11º 

-11º 

-10º 

-7º 

-11º 

-11º  

-11º 

-11º 

-11º

80

90

64

96

90

110

80

120

90

110

140

100

100

110

150

140

175

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

50

32

32

32

40

40

40

40

50

50

50

50

63

63

50

63

PSC4-PCLNR/L13080-09

PSC4-PCLNR/L13080-09

PSC5-PCLNR/L13080-09

PSC5-PCLNR/L13080-09

PSC3-PCLNR/L17090-12

PSC3-PCLNR/L17090-12

PSC3-PCLNR/L22064-12

PSC3-PCLNR/L22064-12

PSC3-PCLNR/L22096-12

PSC3-PCLNR/L22096-12

PSC4-PCLNR/L17090-12

PSC4-PCLNR/L17090-12

PSC4-PCLNR/L22110-12

PSC4-PCLNR/L22110-12

PSC4-PCLNR/L27080-12

PSC4-PCLNR/L27080-12

PSC4-PCLNR/L27120-12

PSC4-PCLNR/L27120-12

PSC5-PCLNR/L17090-12

PSC5-PCLNR/L17090-12

PSC5-PCLNR/L22110-12

PSC5-PCLNR/L22110-12

PSC5-PCLNR/L27140-12

PSC5-PCLNR/L27140-12

PSC5-PCLNR/L35100-12

PSC5-PCLNR/L35100-12

PSC6-PCLNR/L17100-12

PSC6-PCLNR/L17100-12

PSC6-PCLNR/L22110-12

PSC6-PCLNR/L22110-12

PSC5-PCLNR/L35150-16

PSC5-PCLNR/L35150-16

PSC6-PCLNR/L27140-16

PSC6-PCLNR/L27140-16

PSC6-PCLNR/L35175-16

PSC6-PCLNR/L35175-16

8005

8005

8212

8312

8312

8212

8312

8012

8012

8212

8312

8012

8012

8212

8312

8016

8016

8016

1605

1605

1626

1648

1648

1626

1648

1608

1608

1626

1648

1608

1608

1626

1648

1618

1618

1618

5002

5002

5025

5003

5003

5025

5003

5003

5003

5025

5003

5003

5003

5025

5003

5003

5003

5003

-

-

-

3612

3612

-

3612

3612

3612

-

3612

3612

3612

-

3612

3616

3616

3616

-

-

-

0012

0012

-

0012

0012

0012

-

0012

0012

0012

-

0012

0015

0015

0015

-

-

-

4112

4112

-

4112

4112

4112

-

4112

4112

4112

-

4112

4115

4115

1.4

2.0

3.0

3.0

2.0

3.0

3.0

3.0

2.0

3.0

3.0

3.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.04115

λs2)



D72

D5mf1

l1
l3

D1

Dm

30º

15,50 6,35 12,70

DN.. 1104..

DN.. 1506..

A13-14,20

l s dОбозначение

DN.. 55°негативная ромбическая пластина

DNGP DNMG  ...

d  

s  

l  

  

11,60 4,76 9,52

Обозначение Nm

KgОбозначение СМП

PDUN 93º

413537258009 1606 3711 00095025 4109 2.0

2.0

DN.. 1104.. 0,360

f1 l1 γ1)Dm D5m l3D1

25 17 7590 -6º 3232

Для пластин DNM.. 1504..

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

Расточная державка для 
внутреннего профильного точения 
под негативную пластину 
DN..(угол 55°).

PSC3-PDUNR/L17090-11

PSC4-PDUNR/L17090-11

PSC4-PDUNR/L22110-11

PSC5-PDUNR/L17090-11

PSC5-PDUNR/L22110-11

PSC6-PDUNR/L17100-11

PSC4-PDUNR/L27080-15

PSC4-PDUNR/L27120-15

PSC5-PDUNR/L27140-15

PSC5-PDUNR/L35100-15

PSC5-PDUNR/L35150-15

PSC6-PDUNR/L22110-15

PSC6-PDUNR/L27140-15

PSC6-PDUNR/L35175-15

PSC3-PDUNR/L17090-11

PSC4-PDUNR/L17090-11

PSC4-PDUNR/L22110-11

PSC5-PDUNR/L17090-11

PSC5-PDUNR/L22110-11

PSC6-PDUNR/L17100-11

PSC4-PDUNR/L27080-15

PSC4-PDUNR/L27120-15

PSC5-PDUNR/L27140-15

PSC5-PDUNR/L35100-15

PSC5-PDUNR/L35150-15

PSC6-PDUNR/L22110-15

PSC6-PDUNR/L27140-15

PSC6-PDUNR/L35175-15

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1104..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

DN.. 1506..

0,480

0,750

0,700

0,930

1,000

0,740

1,130

1,470

1,480

2,250

1,260

1,780

2,850

-11º

-11º 

-10º 

-11º 

-10º

-11º 

-11º 

-11º 

-11º 

-10º 

-10º 

-12º 

-11º 

-10º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º

-6º

-6º

8009

8009

8009

8009

8009

8415

8415

8415

8415

8415

8415

8415

8415

1606

1606

1606

1606

1606

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1638

3711

3711

3711

3711

3711

3715

3715

3715

3715

3715

3715

3715

3715

5025

5025

5025

5025

5025

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

5003

0009

0009

0009

0009

0009

0012

0012

0012

0012

0012

0012

0012

0012

4109

4109

4109

4109

4109

4112

4112

4112

4112

4112

4112

4112

32

40

32

40

32

50

50

50

63

63

40

50

63

25

32

25

32

25

40

40

40

50

50

32

40

50

17

17

22

17

22

17

27

27

27

35

35

22

27

35

69

89

67

88

74

60

100

119

81

131

84

115

152

90

90

110

90

110

100

80

120

140

100

150

110

140

175

40

40

50

50

63

40

40

50

50

50

63

63

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

4135

4135

4135 

4135

4135

4135

4135

4135

4135

4135

4135

4135

4135

3725

3725

3725 

3725 

3725 

3725 

3725 

3725 

3725 

3725 

3725 

3725 

3725

63

3.04112

λs2)



D73

D5m
f1

l1

l3

D1

Dm

ПРИЖИМ РЫЧАГОМ ЗА ОТВЕРСТИЕ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.

Расточная державка для 
внутреннего точения под 
негативную пластину

Характеристика:

SN..(угол 90°).

1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)Dm

PSKN 75º
D5m l3

25 17 69 -11º 90 -6º 4032

D1

0,480

0,700

0,930

1,470

1,260

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

PSC4-PSKNR/L17090-12

PSC5-PSKNR/L17090-12

PSC5-PSKNR/L22110-12

PSC5-PSKNR/L27140-12

PSC6-PSKNR/L22110-12

8212

8212

8312

8012

8012

1626

1626

1648

1608

1608

-

-

3512

3512

3512

5025

5025

5003

5003

5003

-

-

0012

0012

0012

-

-

4112

4112

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..

32

40

50

40

25

32

40

32

17

22

27

22

67

68

119

84

-11º 

-10º 

-10º 

-10º

90

110

140

110

-6º

-6º

-6º

-6º

50

50

50

4112

4112

PSC4-PSKNR/L17090-12

PSC5-PSKNR/L17090-12

PSC5-PSKNR/L22110-12

PSC5-PSKNR/L27140-12

PSC6-PSKNR/L22110-12 63

l  

s  

d  12,70 4,76 12,70SNM.. 1204..

A15

l s dОбозначение

SNM.. негативная квадратная пластина

SNMA SNMG SNMM ...

λs2)



D74

D5m
f1

l1

l3

D1

Dm

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Универсальная расточная 
державка под позитивную 
пластину CC.. (угол 80°).

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)Dm D5m l3

16.0 48 -12º 65 0º 32

D1

0,180

SCLC 95º

PSC3-SCLCR/L11065-09

PSC3-SCLCR/L13075-09

PSC3-SCLCR/L17090-09

PSC4-SCLCR/L11070-09

PSC4-SCLCR/L13080-09

PSC4-SCLCR/L17090-09

PSC4-SCLCR/L27080-09

PSC5-SCLCR/L11070-09

PSC5-SCLCR/L13080-09

PSC5-SCLCR/L17090-09

PSC5-SCLCR/L35100-09

PSC3-SCLCR/L17090-12

PSC3-SCLCR/L22064-12

PSC3-SCLCR/L22096-12

PSC4-SCLCR/L17090-12

PSC4-SCLCR/L22110-12

PSC4-SCLCR/L27080-12

PSC5-SCLCR/L17090-12

PSC5-SCLCR/L22110-12

PSC5-SCLCR/L27140-12

PSC5-SCLCR/L35100-12

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 09T3..

CC.. 1204..

CC.. 1204..

CC.. 1204..

CC.. 1204..

CC.. 1204..

CC.. 1204..

CC.. 1204..

CC.. 1204..

CC.. 1204..

CC.. 1204..

0,240

0,360

0,330

0,400

0,480

0,740

0,500

0,570

0,700

1,480

0,360

0,350

0,550

0,480

0,750

0,740

0,700

0,930

1,470

1,480

25

32

20

25

32

50

20

25

32

63

32

40

40

32

40

50

32

40

50

63

20.0

25.0

16.0

20.0

25.0

39.7

16.0

20.0

25.0

49.7

25.0

31.7

34.7

25.0

32.0

39.7

25.0

32.0

40.0

49.7

11

13

17

11

13

17

27

11

13

17

35

17

22

22

17

22

27

17

22

27

35

59

75

47

58

69

60

46

56

67

81

75

50

82

69

89

60

67

88

119

80

75

90

70

80

90

80

70

80

90

100

90

64

96

90

110

80

90

110

140

100

0º

0º

0º 

0º

0º

0º

0º 

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º 

0º

0º

0º

0º 

0º

0º

32

32

40

40

40

40

50

50

50

50

32

32

32

40

40

40

50

50

50

50

-8º

-6º

-12º 

-8º

-6º 

-6º

-12º

 -8º

-6º

-4º

-6º

-10º

-10º

-6º

-10º

-8º

-6º

-10º

-8º

-5º

Обозначение Nm

3.0

CC..

PSC3-SCLCR/L...........-09

PSC4-SCLCR/L...........-09

PSC4-SCLCR/L17090-09

PSC4-SCLCR/L27080-09

PSC5-SCLCR/L...........-09

PSC5-SCLCR/L17090-09

PSC5-SCLCR/L35100-09

PSC3-SCLCR/L17090-12

PSC3-SCLCR/L22064-12

PSC3-SCLCR/L22096-12

PSC4-SCLCR/L17090-12

PSC4-SCLCR/L22110-12

PSC4-SCLCR/L27080-12

PSC5-SCLCR/L17090-12

PSC5-SCLCR/L22110-12

PSC5-SCLCR/L27140-12

PSC5-SCLCR/L35100-12

1440

1440

1240

1240

1440

1240

1240

1250

1540

1540

1250

1540

1540

1250

1540

1540

1540

5515

5515

5515

5515

5515

5515

5515

5515

5517

5517

5520

5517

5517

5520

5517

5517

5517

-

-

-

-

-

-

-

-

3614

3614

-

3614

3614

-

3614

3614

3614

-

-

-

-

-

-

-

-

1760

1760

-

1760

1760

-

1760

1760

1760

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

4.0

3.0

3.0

4.0

3.0

3.0

3.0

20

A8CCGT CCMT 80°позитивная ромбическая пластина с задним углом 7°

λs2)



D75

D5m
f1

l1

l3

D1

Dm

30º

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Универсальная расточная 
державка для профильного 
точения под позитивную 
пластину DC.. (угол 55°).

2) λ = угол наклона.

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).

SDUC 93º
KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)Dm D5m l3

16.0 11 48 -6º 65 0º 3220

D1

0,180

Обозначение Nm

3.0

d  

s  

l  

11,60 3,97 9,52

DC.. 0702..

DC.. 11T3..

A8-9

l s dОбозначение

DC..55°позитивная ромбическая пластина с задним углом 7°

DCGT DCMT 

7,75 2,38 6,35

PSC3-SDUCR/L11065-07

PSC4-SDUCR/L11070-07

PSC5-SDUCR/L11070-07

PSC3-SDUCR/L13075-11

PSC3-SDUCR/L17090-11

PSC3-SDUCR/L22064-11

PSC3-SDUCR/L22096-11

PSC4-SDUCR/L13080-11

PSC4-SDUCR/L17090-11

PSC4-SDUCR/L22110-11

PSC4-SDUCR/L27080-11

PSC5-SDUCR/L13080-11

PSC5-SDUCR/L17090-11

PSC5-SDUCR/L22110-11

PSC5-SDUCR/L35100-11

1225

1225

1225

1240

1240

1335

1335

1240

1240

1335

1335

1240

1240

1335

1335

-

-

-

-

-

3714

3714

-

-

3714

3714

-

-

3714

3714

5507

5507

5507

5515

5515

5516

5516

5515

5515

5516

5516

5515

5515

5516

5516

-

-

-

-

-

1750

1750

-

-

1750

1750

-

-

1750

DC.. 0702..

DC.. 0702..

DC.. 0702..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

DC.. 11T3..

0,330

0,500

0,240

0,360

0,350

0,550

0,400

0,480

0,750

0,740

0,570

0,700

0,930

20

20

25

32

40

40

25

32

40

50

25

32

40

63

16.0

16.0

20.0

25.0

31.7

31.7

20.0

25.0

32.0

40.0

20.0

25.0

32.0

49.7

11

11

13

17

22

22

13

17

22

27

13

17

22

35

47

46

59

75

50

82

58

69

89

60

56

67

88

81

70

70

75

90

64

96

80

90

110

80

80

90

110

100

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º 

0º

0º

0º

0º 

0º

0º

0º

40

50

32

32

32

32

40

40

40

40

50

50

50

50

-8º

-8º

-6º

-6º

-6º

-6º

-6º 

-6º

-6º 

-6º

-6º

 -6º

-6º 

0.9

0.9

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1,480

PSC3-SDUCR/L11065-07

PSC4-SDUCR/L11070-07

PSC5-SDUCR/L11070-07

PSC3-SDUCR/L13075-11

PSC3-SDUCR/L17090-11

PSC3-SDUCR/L22064-11

PSC3-SDUCR/L22096-11

PSC4-SDUCR/L13080-11

PSC4-SDUCR/L17090-11

PSC4-SDUCR/L22110-11

PSC4-SDUCR/L27080-11

PSC5-SDUCR/L13080-11

PSC5-SDUCR/L17090-11

PSC5-SDUCR/L22110-11

PSC5-SDUCR/L35100-11 -4º 

λs2)
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f1

l1

l3

D1

l7

Dm

30º

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).

Многофункциональная расточная 
державка для точения обратным 
ходом под позитивную пластину 
DC.. (угол 55°).

Характеристика:

2) λ = угол наклона.

d  

s  

l  

DC.. 0702..

A8-9

l s dОбозначение

DC..55°позитивная ромбическая пластина с задним углом 7°

DCGT DCMT 

7,75 2,38 6,35

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)
λs2)Dm

SDUC-X 93º
D5m l3

16 13 54 -6º 70 0º 3222

D1

0,210

0.9

l7

0,280

0,330

0,400

0,480

0,670

0,580

1225

1225

1225

1225

1225

1225

1225

5507

5507

5507

5507

5507

5507

5507

PSC3-SDUCR/L13070-07X

PSC3-SDUCR/L15080-07X

PSC4-SDUCR/L13070-07X

PSC4-SDUCR/L15080-07X

PSC4-SDUCR/L18090-07X

PSC5-SDUCR/L15080-07X

PSC5-SDUCR/L18090-07X

DC.. 0702..

DC.. 0702..

DC.. 0702..

DC.. 0702..

DC.. 0702..

DC.. 0702..

DC.. 0702..

27

22

27

32

27

32

20

16

20

25

20

25

15

13

15

18

15

18

64

48

58

69

57

67

80

70

80

90

80

90

0º

0º 

0º

0º

0º

0º

32

40

40

40

50

50

-3º

-6º 

-3º

-3º 

-3º

-3º

80.7

80.7

80.7

91.5

101.5

91.5

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

PSC3-SDUCR/L13070-07X

PSC3-SDUCR/L15080-07X

PSC4-SDUCR/L13070-07X

PSC4-SDUCR/L15080-07X

PSC4-SDUCR/L18090-07X

PSC5-SDUCR/L15080-07X

PSC5-SDUCR/L18090-07X

101.5



D77

D5m
f1
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l3

D1

Dm

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Универсальная расточная 
державка под позитивную 
пластину SC.. (угол 90°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

2) λ = угол наклона.

1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).

Характеристика:

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)
λs2)Dm

SSKC 75º
D5m l3

20 13 58 -6º 80 0º 4025

D1

0,400

3.0

0,570

1540

1540

5517

5517

25 20 13 5680 0º50 -6º

3.0

l  

s  

d  SC.. 09T3..

A9

l s dОбозначение

SC.. квадратная позитивная пластина с задним углом 7°

SCGT SCMT 

9,52 3,97 9,52

PSC4-SSKCR/L13080-09

PSC5-SSKCR/L13080-09

PSC4-SSKCR/L13080-09

PSC5-SSKCR/L13080-09

SC.. 09T3..

SC.. 09T3..
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Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)Dm

STFC 90º
D5m l3

16 11 48 -4º 65 0º 3220

D1

0,180

0.9

λs2)

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Универсальная расточная 
державка под позитивную 
пластину TC.. (угол 60°).

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).
2) λ = угол наклона.

1225

1225

1225

1225

1225

1225

1240

1240

1335

1240

1335

-

-

-

-

-

-

-

-

3414

-

3414

5507

5507

5507

5507

5507

5507

5515

5515

5516

5515

5516

-

-

-

-

-

-

-

-

1750

1750

-

PSC3-STFCR/L11065-11

PSC3-STFCR/L13075-11

PSC4-STFCR/L11070-11

PSC4-STFCR/L13080-11

PSC5-STFCR/L11070-11

PSC5-STFCR/L13080-11

PSC3-STFCR/L17090-16

PSC4-STFCR/L17090-16

PSC4-STFCR/L22110-16

PSC5-STFCR/L17090-16

PSC5-STFCR/L22110-16

TC.. 1102..

TC.. 1102..

TC.. 1102..

TC.. 1102..

TC.. 1102..

TC.. 1102..

TC.. 16T3..

TC.. 16T3..

TC.. 16T3..

TC.. 16T3..

TC.. 16T3..

0,240

0,330

0,400

0,500

0,570

0,360

0,480

0,750

0,700

25

20

25

20

25

32

32

40

32

40

20

16

20

16

20

25

25

32

25

32

13

11

13

11

13

17

17

22

17

22

59

47

57

46

56

74

69

89

67

88

75

70

80

70

80

90

90

110

90

110

0º

0º 

0º

0º

0º

0º

0º 

0º

0º

0º

32

40

40

50

50

32

40

40

50

50

-3º

-4º 

-3º

-4º 

-3º

-3.5º

-6º

-10º

-10º

-6º

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

3.0

3.0

3.0

3.0

0,930

PSC3-STFCR/L11065-11

PSC3-STFCR/L13075-11

PSC4-STFCR/L11070-11

PSC4-STFCR/L13080-11

PSC5-STFCR/L11070-11

PSC5-STFCR/L13080-11

PSC3-STFCR/L17090-16

PSC4-STFCR/L17090-16

PSC4-STFCR/L22110-16

PSC5-STFCR/L17090-16

PSC5-STFCR/L22110-16 3.0

l  

s  

d  TC.. 1102..

A9-10

l s dОбозначение

TC.. треугольная позитивная пластина с задним углом 7°

TCGT TCMT 

11,00 2,38 6,35

TC.. 16T3.. 16,50 3,97 9,52
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КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

Обозначение Nm

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)Dm D5m l3

25.0 18 75 -6º 90 0º 3233

D1

0,360

3.0

λs2)

SVQB 107º 30’

1335

1335

1335

1335

1335

1335

1335

1335

1335

1335

1335

1335

1335

1335

1335

3718

3718

3718

3718

3718

3718

3718

3718

3718

3718

3718

3718

3718

3718

3718

5516

5516

5516

5516

5516

5516

5516

5516

5516

5516

5516

5516

5516

5516

5516

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

PSC3-SVQBR/L18090-16

PSC3-SVQBR/L22064-16

PSC3-SVQBR/L22096-16

PSC4-SVQBR/L18090-16

PSC4-SVQBR/L22110-16

PSC4-SVQBR/L27080-16

PSC4-SVQBR/L27120-16

PSC5-SVQBR/L18090-16

PSC5-SVQBR/L22110-16

PSC5-SVQBR/L27140-16

PSC5-SVQBR/L35100-16

PSC5-SVQBR/L35150-16

PSC6-SVQBR/L22120-16

PSC6-SVQBR/L27145-16

PSC6-SVQBR/L35175-16

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

VBMT 1604..

0,350

0,550

0,480

0,750

0,740

1,130

0,670

0,930

1,470

1,480

2,250

1,280

1,780

40

40

33

40

50

50

33

40

50

63

63

40

50

63

31.7

31.7

25.0

32.0

40.0

40.0

25.0

32.0

40.0

50.0

50.0

32.0

40.0

50.0

22

22

18

22

27

27

18

22

27

35

35

22

27

35

49

82

69

89

60

100

67

88

119

81

131

94

120

152

64

96

90

110

80

120

90

110

140

100

150

120

145

175

0º

0º

0º

0º

0º 

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

32

32

40

40

40

40

50

50

50

50

50

63

63

63

-7.5º

-8º

-6º

-8º

-8º

-8º

-6º

-8º

-8º

-7º

-7º

-8º

-8º

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).

Универсальная расточная 
державка для профильной 
обработки под позитивную 
пластину VB.. (угол 35°).

2) λ = угол наклона.

Характеристика:

Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.

2,850

PSC3-SVQBR/L18090-16

PSC3-SVQBR/L22064-16

PSC3-SVQBR/L22096-16

PSC4-SVQBR/L18090-16

PSC4-SVQBR/L22110-16

PSC4-SVQBR/L27080-16

PSC4-SVQBR/L27120-16

PSC5-SVQBR/L18090-16

PSC5-SVQBR/L22110-16

PSC5-SVQBR/L27140-16

PSC5-SVQBR/L35100-16

PSC5-SVQBR/L35150-16

PSC6-SVQBR/L22120-16

PSC6-SVQBR/L27145-16

PSC6-SVQBR/L35175-16

3.0

-8º

s  

l  

d  

A10

4,76 9,52VBMT 1604..

s dОбозначение

VBMT
VBMT

35°позитивная ромбическая пластина с задним углом 5°

16,50

l

15º

35º
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D5m
f1

l1

l3

D1

Dm

15º

35º

s  

l  

d  

A10

3,18 6,35

s dОбозначение

VC..
VCMT

35°позитивная ромбическая пластина с задним углом 7°

11,00

l

VC.. 1604..

VC.. 1103..

4,76 9,5216,50

VCGT

KgОбозначение СМПf1 l1 γ1)Dm D5m l3

16 13 53.4 -7º 70 0º 3222

D1

0,210

λs2)

PSC3-SVQCR/L13070-11

PSC3-SVQCR/L15080-11

PSC4-SVQCR/L13070-11

PSC4-SVQCR/L15080-11

PSC4-SVQCR/L18090-16

PSC4-SVQCR/L22110-16

PSC4-SVQCR/L27080-16

PSC4-SVQCR/L27120-16

PSC5-SVQCR/L18090-16

PSC5-SVQCR/L22110-16

PSC5-SVQCR/L27140-16

PSC5-SVQCR/L35100-16

PSC5-SVQCR/L35150-16

PSC6-SVQCR/L22120-16

PSC6-SVQCR/L27145-16

PSC6-SVQCR/L35175-16

VC.. 1103..

VC.. 1103..

VC.. 1103..

VC.. 1103..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

VC.. 1604..

0,280

0,330

0,400

0,480

0,750

0,740

1,130

0,670

0,930

1,470

1,480

2,250

1,280

1,780

27

25

27

33

40

50

50

33

40

50

63

63

40

50

63

20

20

20

25

32

40

40

25

32

40

50

50

32

40

50

15

13

15

18

22

27

27

18

22

27

35

35

22

27

35

63.9

47.9

57.9

69.0

89.0

60.0

100.0

67.0

88.0

119.0

81.0

131.0

94.0

120.0

152.0

80

70

80

90

110

80

120

90

110

140

100

150

120

145

175

0º

0º

0º

0º 

0º

0º

0º

0º

0º 

0º

0º

0º

0º

0º

0º

32

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

63

63

63

-5º

-5.5º

-5º

-12º 

-8º

-8º

-8º

-12º

-8º

-8º

-7º

-7º

-8º

-8º

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН ВИНТОМ PSC    РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ    

2) λ = угол наклона.

Характеристика:
Универсальная расточная 
державка для профильной 
обработки под позитивную 
пластину VC.. (угол 35°).
Хвостовик тип PSC с внутренним 
подводом СОЖ.
1) γ = передний угол (применим 
для плоских пластин).

Обозначение Nm

0.91225

1235

-5507

5516

-

3.0

......-11

......-16 3718 1750

SVQC 107º 30’

2,850-8º
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