
I195

                                 ТАБЛИЦА ВЫБОРА

КЛЮЧИ....................................I219

 ДЛЯ МЕТЧИКОВ..........................I202-203  

ЗАТЯЖНЫЕ ВИНТЫ..........................I223-227

        УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦ ПО ТИПУ

ЦАНГИ..........................I206-218

СВЕРЛИЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ...........................I199-201

АДАПТЕРОВ ДЛЯ МЕТЧИКОВ.........................I204-205

             БЫСТРОСМЕННЫЙ АДАПТЕР

КОМПЛЕКТУЮЩИХ.............................196-197
ТОКАРНЫЕ ЦЕНТРЫ....................................I198 

ГАЙКИ ДЛЯ ЦАНГОВЫХ ПАТРОНОВ.........................I220-222

                                ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛЯ СБОРКИ ИНСТРУМЕНТА...................................I228

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



I196

УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦ ПО ТИПУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

50XX 50XX 50XX50XX

RNRC

MP MKMU

17  0XX2
57  0XX

3
6
7

стр I198 стр I198 стр I202 стр I203

стр I199 стр I200 стр I201

стр I219 стр I219 стр I219 стр I219

ТОКАРНЫЕ ЦЕНТРЫ

СВЕРЛИЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ

ЦАНГИ

ERXX SET- ER ERBXX ERCXX

ERTXX

BXX

стр I206-208 стр I210-212 стр I213 стр I214 стр I215-216

стр I217-218

КЛЮЧИ

БЫСТРОСМЕННЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ МЕТЧИКОВ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



I197

УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦ ПО ТИПУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

431XX 453XX 451XX 455XX

456XX

433XX

457XX

91.. 91.. 91.. 91..

91.. 91..

91..

91..

92.. 9...92..92..

02_70/80 02_71/81

DIN 69872-B DIN 69872-B ISO 7388/2-B ISO 7388/2-B

ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A MAHO-OTT / DIN 69871, BT

BT-TYPE / BT- TYPE / BT-TYPE / SPECIAL /TYP I TYP II TYP III SONDER

стр I220 стр I220 стр I221 стр I221 стр I222

стр I228 стр I228

стр I227стр I226 стр I226 стр I226

стр I224 стр I225 стр I225

стр I223 стр I223 стр I223 стр I224 стр I224

стр I222

ГАЙКИ ДЛЯ ЦАНГОВЫХ ПАТРОНОВ

ЗАТЯЖНЫЕ ВИНТЫ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СБОРКИ ИНСТРУМЕНТА

DIN 69872-A

стр I222

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



I198

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

K

d1d

D

L

L1 L2

KD

d

L

L1 L2

RC

Kgd1 LK D d L1 L2

R-400-C

R-500-C

0,900

1,950

4,000

MK4

MK5

49

63

85

22

30

35

10

11

18

38

46

64

47

52

64

174

207

266

R-300-C MK3

RN

KgLK D d L1 L2

R-200-N

R-300-N

R-400-N

R-500-N

0,500

0,850

1,900

3,950

MK3

MK4

MK5

42

49

63

85

18

22

30

35

24

29

35

48

39

47

52

64

137

163

196

250

MK2

Обозначение

Обозначение

Характеристики:
Универсальный токарный 
центр, стандартное 
исполнение.
Экономичное решение 
практически для любой 
стандартной ситуации.

Характеристики:
Универсальный 
вращающийся токарный 
центр с удлиненным 
конусом.
Удлиненый конус 
позволяет увеличить 
рабочее пространство 
между центром и 
заготовкой и улучшает 
доступ к заготовке.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



I199

L

d1

D

L2

K

C
H

U
C

K

MU

Kgd1 D L L2K DIN 238 

MU08B12

MU10B12

MU13B16

MU16B16

MU16B18

MU20B18

0,340

0,610

0,940

1,150

1,140

2,250

B-12

B-16

B-16

B-18

86

103

105

105

131

0,8-8

0,8-10

1-13

3-16

3-16

5-20

37

40

47

52

52

64

72

79

93

95

95

B-12

B-18 121

78

3x

60328

60330

60333

60336

60336

60336

Обозначение

Обозначение

Характеристики:
Сверлильные патроны без 
ключа, стандартный класс.
DIN 238

MU08B12

MU10B12

MU13B16

MU16B16

MU16B18

MU20B18

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



I200

L

d1

D

L2

K

MP

Kgd1 D L L2K DIN 238 

3x

Обозначение

Обозначение

MP08B12

MP10B12

MP10B16

MP13B16

MP16B16

MP16B18

0,500

0,720

0,740

0,990

1,320

1,270

B-12

B-16

B-16

B-16

89

89

103

107

107

0,3-8

0,5-10

0,5-10

1-13

3-16

3-16

38

43

43

49

55

55

67

81

81

91

95

B-12

B-18 95

74

60310

60310

60313

60313

60313

60308

Характеристики:
Сверхточные сверлильные 
патроны без ключа.
DIN 238

MP08B12

MP10B12

MP10B16

MP13B16

MP16B16

MP16B18

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



I201

L

d1

D

L2

K

MK

Kgd1 D L L2K DIN 238 Обозначение

3xОбозначение

MK08B12

MK10B12

MK10B16

MK13B16

MK16B16

MK16B18

0,480

0,940

0,940

1,150

1,540

1,260

B-12

B-16

B-16

B-16

89

89

103

107

107

0,3-8

0,5-10

0,5-10

1-13

3-16

3-16

38

43

43

49

55

55

67

81

81

91

95

B-12

B-18 95

74

60310

60310

60313

60313

60313

50008

50010

50010

50013

50016

50016

60308

DIN 238

Характеристики:
Сверхточные сверлильные 
патроны без ключа, с 
дополнительным захватным 
язычком.

MK08B12

MK10B12

MK10B16

MK13B16

MK16B16

MK16B18

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



I202

l1

D d

Обозначение I1DIN d1 x a d D

7 0XX1
2
3

71003

71004

71005

71006

71007

71008

71009

71010

71011

71012

71013

72007

72008

72009

72010

72011

72012

72013

72014

72015

72016

72017

72018

73012

73013

73014

73015

73016

73017

73018

73019

73020

73021

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2,8 x 2,1

3,5 x 2,7

4,0 x 3,0

4,5 x 3,4

5,5 x 4,3

6,0 x 4,9

7,0 x 5,5

8,0 x 6,2

9,0 x 7,0

10,0 x 8,0

11,0 x 9,0

12,0 x 9,0

6,0 x 4,9

7,0 x 5,5

8,0 x 6,2

9,0 x 7,0

10,0 x 8,0

11,0 x 9,0

12,0 x 9,0

14,0 x 11,0

16,0 x 12,0

18,0 x 14,5

20,0 x 16,0

22,0 x 18,0

11,0 x 9,0

12,0 x 9,0

14,0 x 11,0

16,0 x 12,0

18,0 x 14,5

20,0 x 16,0

22,0 x 18,0

25,0 x 20,0

28,0 x 22,0

32,0 x 24,0

36,0 x 29,0

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

71002

73022 70

Система BILZ.

Быстросменный адаптер для 
метчиков без 
предохранительной муфты.

Характеристики:

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



I203

Обозначение I1DIN d1 x a d D

7 0XX5
6
7

l1

D d

75003

75004

75005

75006

75007

75008

75009

75010

75011

75012

75013

76007

76008

76009

76010

76011

76012

76013

76014

76015

76016

76017

76018

77010

77012

77013

77014

77015

77016

77017

77018

77019

77020

77021

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

2,8 x 2,1

3,5 x 2,7

4,0 x 3,0

4,5 x 3,4

5,5 x 4,3

6,0 x 4,9

7,0 x 5,5

8,0 x 6,2

9,0 x 7,0

10,0 x 8,0

11,0 x 9,0

12,0 x 9,0

6,0 x 4,9

7,0 x 5,5

8,0 x 6,2
9,0 x 7,0

10,0 x 8,0

11,0 x 9,0

12,0 x 9,0

14,0 x 11,0

16,0 x 12,0

18,0 x 14,5

20,0 x 16,0

22,0 x 18,0

9,0 x 7,0

11,0 x 9,0

12,0 x 9,0

14,0 x 11,0

16,0 x 12,0

18,0 x 14,5

20,0 x 16,0

22,0 x 18,0

25,0 x 20,0

28,0 x 22,0

32,0 x 24,0

36,0 x 29,0

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

75002

7277022

Система BILZ.

Характеристики:
Быстросменный адаптер для 
метчиков с предохранительной 
муфты.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



I204

“X X ”
DIN
352

DIN
5156 / 5157

DIN
371

DIN
374

DIN
376

DIN
371

DIN
374 / 376 Ø X 

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3,5 x 2,7

4 x 3

4,5 x 3,4

5,5 x 4,3

6 x 4,9

7 x 5,5

8 x 6,2

9 x 7

10 x 8

11 x 9

12 x 9

14 x 11

16 x 12

18 x 14,5

20 x 16

22 x 18

25 x 20

28 x 22

32 x 24

36 x 29

M 3

M 3,5

M 4

M 4,5

M 5

M 6

M 7

M 8

M 10

M 11

M 12

M 14

M 16

M 18

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M 33

M 36

M 39

M 42

M 45

M 48

G 1/16”

G 1/8”

G 1/4”

G 3/8”

G 1/2”

G 5/8”

G 3/4”

G 7/8”

G 1”

G 1.1/8”

G 1.1/4”

G 1.3/8”

G 1.1/2”

M 3

M 3,5

M 4

M 4,5

M 5

M 6

M 7

M 8

M 9

M 10

M 5

M 5,5

M 6

M 7

M 8

M 10

M 11

M 12

M 14

M 16

M 18

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M 33

M 36

M 39

M 42

M 45

M 48

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M 33

M 36

M 39

M 42

M 45

M 48

M 10

M 11

M 12

M 14

M 16

M 18

M 7

M 8

M 5,5

M 6

M 5 1/8”

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

5/32”

Nr. 8

Nr. 10/12

3/16”

7/32”

1/4”

5/16”

3/8”

9/16”

5/8”

11/16”

13/16”

7/8”

15/16”

1”

1.1/8”

1.1/4”

1.3/8”

1.1/2”

1.5/8”

1.3/4”

1.7/8”

3/4”

1/2”

7/16”

3/8”

5/16”

1/4”

01

02

M 1/1,8

M 2

M 2,2

M 2,5

M 1/1,8

M 2

M 2,2

M 2,5

M 3,5

M 4

M 3,5

M 4

1/16”

Nr. 0/1

3/32”

Nr. 2

Nr. 3

2,8 x 2,1

2,5 x 2,1

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА АДАПТЕРОВ ДЛЯ МЕТЧИКОВ



I205

“X X ” Ø X 
A B

M - MF

A B

UNC - UNF

A B

BSW - BSF

A

BА

33

34

36

39

42

43

44

45

46

47

17

48

49

50

51

2,8 x 2,24

3,15 x 2,5

3,55 x 2,8

4,5 x 3,55

6,3 x 5

9 x 7,1

11,2 x 9

12,5 x 10

16 x 12,5

18 x 14

22,4 x 18

28 x 22,4

31,5 x 25

M 4

M 4,5

M 5

M 6

M 7

M 8

M 10

M 12

M 14

M 16

M 18

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M 33

M 36

M 39

M 42

M 5

M 9

Nr. 8

Nr. 10

5/16

7/16

9/16

5/8

3/4

Nr. 3

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 8

Nr. 10

7/16

1/4

9/32

3/16

1/8

3/16

7/32

1/4

1.1/2

1.5/8

1.3/4

2

32

35 4 x 3,15

37

38

40

41

5 x 4

5,6 x 4,5

7,1 x 5,6

8 x 6,3

14 x 11,2

20 x 16

19 25 x 20

35,45 x 28

M 9

11 10 x 8 M 10

1/2

3/8 3/8

M 45

M 48

M 52

M 8

M 7

M 6

M 4,5

M 4

M 3,5

M 3

M 2,5

Nr. 12

1/4

3/8

7/8

1

1.1/8

1.1/4

1.3/8

1.1/2

1.3/4

2

5/16

1/4

Nr. 12

Nr. 4

7/32

5/16

1.3/8

3/4

7/8

1

1.1/8

1.1/4

11/16

9/16

5/8

1/2

3/8 9/32

5/16

Nr. 7

Nr. 6

Nr. 5

Nr. 4

Nr. 3

Nr. 2

Nr. 1

Nr. 0

31

M 3

M 3,5

Nr. 5 1/8

M 2,2

M 1,0/2 Nr. 6

Nr. 2

Nr. 1

Nr. 0 Nr. 11

Nr. 10

Nr. 9

Nr. 8

2,24 x 1,8

2,5 x 2

30

A = УМЕНЬШЕННЫЙ Хвостовик / B = УСИЛЕННЫЙ ХВОСТ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



I206

d1D

L

Обозначение Ld1 D

BXX

B1602.5

B1603.0

B1603.5

B1604.0

B1604.5

B1605.0

B1605.5

B1606.0

B1606.5

B1607.0

B1607.5

B1608.0

B1608.5

B1609.0

B1609.5

B1610.0

B1610.5

B1611.0

B1611.5

B1612.0

B1612.5

B1613.0

B1613.5

B1614.0

B1614.5

B1615.0

B1615.5

B1616.0

B2503.0

B2503.5

B2504.0

B2504.5

B2505.0

B2505.5

B2506.0

B2506.5

B2507.0

B2507.5

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B16

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

2,0-1,5

2,5-2,0

3,0-2,5

3,5-3,0

4,0-3,5

4,5-4,0

5,0-4,5

5,5-5,0

6,0-5,5

6,5-6,0

7,0-6,5

7,5-7,0

8,0-7,5

8,5-8,0

9,0-8,5

9,5-9,0

10,0-9,5

10,5-10,0

11,0-10,5

11,5-11,0

12,0-11,5

12,5-12,0

13,0-12,5

13,5-13,0

14,0-13,5

14,5-14,0

15,0-14,5

15,5-15,0

16,0-15,5

3,0-2,5

3,5-3,0

4,0-3,5

4,5-4,0

5,0-4,5

5,5-5,0

6,0-5,5

6,5-6,0

7,0-6,5

7,5-7,0

8,0-7,5

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

B1602.0

35,05B2508.0

Характеристики:
Цанги DIN 6388 - Форма B.
Для инструментов с 
цилиндрическим хвостовиком
DIN 1835 - А.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



I207

Обозначение Ld1 D

B2509.0

B2509.5

B2510.0

B2510.5

B2511.0

B2511.5

B2512.0

B2512.5

B2513.0

B2513.5

B2514.0

B2514.5

B2515.0

B2515.5

B2516.0

B2516.5

B2517.0

B2517.5

B2518.0

B2518.5

B2519.0

B2519.5

B2520.0

B2520.5

B2521.0

B2521.5

B2522.0

B2522.5

B2523.0

B2523.5

B2524.0

B2524.5

B2525.0

B3204.0

B3204.5

B3205.0

B3205.5

B3206.0

B3206.5

B3207.0

B3207.5

B3208.0

B3208.5

B3209.0

B3209.5

B3210.0

B3210.5

B3211.0

B3211.5

B3212.0

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B25

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

8,5-8,0

9,0-8,5

9,5-9,0

10,0-9,5

10,5-10,0

11,0-10,5

11,5-11,0

12,0-11,5

12,5-12,0

13,0-12,5

13,5-13,0

14,0-13,5

14,5-14,0

15,0-14,5

15,5-15,0

16,0-15,5

16,5-16,0

17,0-16,5

17,5-17,0

18,0-17,5

18,5-18,0

19,0-18,5

19,5-19,0

20,0-19,5

20,5-20,0

21,0-20,5

21,5-21,0

22,0-21,5

22,5-22,0

23,0-22,5

23,5-23,0

24,0-23,5

24,5-24,0

25,0-24,5

4,0-3,5

4,5-4,0

5,0-4,5

5,5-5,0

6,0-5,5

6,5-6,0

7,0-6,5

7,5-7,0

8,0-7,5

8,5-8,0

9,0-8,5

9,5-9,0

10,0-9,5

10,5-10,0

11,0-10,5

11,5-11,0

12,0-11,5

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

B2508.5

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



I208

Обозначение Ld1 D

B3213.5

B3214.0

B3214.5

B3215.0

B3215.5

B3216.0

B3216.5

B3217.0

B3217.5

B3218.0

B3218.5

B3219.0

B3219.5

B3220.0

B3220.5

B3221.0

B3221.5

B3222.0

B3222.5

B3223.0

B3223.5

B3224.0

B3224.5

B3225.0

B3225.5

B3226.0

B3226.5

B3227.0

B3227.5

B3228.0

B3228.5

B3229.0

B3229.5

B3230.0

B3230.5

B3231.0

B3231.5

B3232.0

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

B32

13,5-13,0

14,0-13,5

14,5-14,0

15,0-14,5

15,5-15,0

16,0-15,5

16,5-16,0

17,0-16,5

17,5-17,0

18,0-17,5

18,5-18,0

19,0-18,5

19,5-19,0

20,0-19,5

20,5-20,0

21,0-20,5

21,5-21,0

22,0-21,5

22,5-22,0

23,0-22,5

23,5-23,0

24,0-23,5

24,5-24,0

25,0-24,5

25,5-25,0

26,0-25,5

26,5-26,0

27,0-26,5

27,5-27,0

28,0-27,5

28,5-28,0

29,0-28,5

29,5-29,0

30,0-29,5

30,5-30,0

31,0-30,5

31,5-31,0

32,0-31,5

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

43,70

B3212.5 60

60

B32

B32

12,5-12,0

13,0-12,5

43,70

B3213.0 43,70

43,70

60

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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K= AT 2

max. 0,001  K

L

20
15

10 5 0 5

d1

1015

20

L
mm

ERXX
ERXX

DIN

mm SUPER

mm

451 455

452XX

mm
CLASS/KLASSE 2 CLASS/KLASSE 1

mm

d1
mm

453 / 456

0,010

0,010

0,015

0,015

0,020

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,015

0,015

0,020

0,015

0,015

0,015

0,015

0,020

0,020

6

10

16

25

40

50

60

1,0 - 1,6

>1,6 - 3,0

>3,0 - 7,0

>7,0 - 10,0

>10,0 - 18,0

>18,0 - 26,0

>26,0 - 34,0

0,010

0,010

0,025

ERXX mm

ER16

ER20

ER25

ER32

ER40

ER50

35 / 60

40 / 100

80 / 120

100 / 130

170 / 200

280 / 300

50 / 70

50 / 100

90 / 130

130 / 170

220 / 220

300 / 300

25 / 30

25 / 35

35 / 40

КОНТРОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИКАТОРА ПОВЕШЕННОЙ 
ТОЧНОСТИ.

Таблица биения цанг M в соответствии с DIN 6499 
показывает высокую точность обычных цанг типа ER / XX по 
сравнению с другими марками.

Гайки типа "MINI"Обычный гайки
Максимальный крутящий момент Нм Максимальный крутящий момент Нм

Гайки с подшипником

ТИП M

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ГАЕК ДЛЯ ЦАНГ ПО DIN 6499 ER

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

DIN 6499 ERXX / X - Таблица биения для цанг DIN 6499

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ГАЕК ДЛЯ ЦАНГ ПО DIN 6499 ER



I210

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

d1D

LХарактеристики:

DIN 1835-А.

Цанги по DIN 6499 - форма 
B (ER).
Для инструментов с 
цилиндрическим 
хвостовиком

Обозначение Ld1 D

ERXX

ER1601.5

ER1602

ER1602.5

ER1603

ER1604

ER1605

ER1606

ER1607

ER1608

ER1609

ER1610

ER2001

ER2001.5

ER2002

ER2002.5

ER2003

ER2004

ER2005

ER2006

ER2007

ER2008

ER2009

ER2010

ER2011

ER2012

ER2013

ER2501

ER2501.5

ER2502

ER2502.5

ER2503

ER2504

ER2505

ER2506

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

1,0-0,5

1,5-1,0

2,0-1,5

2,5-2,0

3,0-2,5

4,0-3,0

5,0-4,0

6,0-5,0

7,0-6,0

8,0-7,0

9,0-8,0

10,0-9,0

1,0-0,5

1,5-1,0

2,0-1,5

2,5-2,0

3,0-2,5

4,0-3,0

5,0-4,0

6,0-5,0

7,0-6,0

8,0-7,0

9,0-8,0

10,0-9,0

11,0-10,0

12,0-11,0

13,0-12,0

1,0-0,5

1,5-1,0

2,0-1,5

2,5-2,0

3,0-2,5

4,0-3,0

5,0-4,0

6,0-5,0

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

26

26

26

26

26

26

26

26

ER1601 27,5

ER2507 34,0ER25 7,0-6,0 26

ER2508

ER2509

ER2510

34,0

34,0

34,0

34,0

ER25

ER25

ER25

ER25

8,0-7,0

9,0-8,0

10,0-9,0

11,0-10,0

26

26

26

26ER2511

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Обозначение Ld1 D

ER2513

ER2514

ER2515

ER2516

ER3202

ER3202.5

ER3203

ER3204

ER3205

ER3206

ER3207

ER3208

ER3209

ER3210

ER3211

ER3212

ER3213

ER3214

ER3215

ER3216

ER3217

ER3218

ER3219

ER3220

ER4003

ER4004

ER4005

ER4006

ER4007

ER4008

ER4009

ER4010

ER4011

ER4012

ER4013

ER4014

ER4015

ER4016

ER4017

ER4018

ER4019

ER4020

ER4021

ER4022

ER4023

ER4024

ER4025

ER4026

ER4027

ER4028

34,0

34,0

34,0

34,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

12,0-11,0

13,0-12,0

14,0-13,0

15,0-14,0

16,0-15,0

2,0-1,5

2,5-2,0

3,0-2,5

4,0-3,0

5,0-4,0

6,0-5,0

7,0-6,0

8,0-7,0

9,0-8,0

10,0-9,0

11,0-10,0

12,0-11,0

13,0-12,0

14,0-13,0

15,0-14,0

16,0-15,0

17,0-16,0

18,0-17,0

19,0-18,0

20,0-19,0

3-2

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

20-19

21-20

22-21

23-22

24-23

25-24

26-25

27-26

28-27

26

26

26

26

26

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

ER2512 34,0

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



I212

Обозначение Ld1 D

ER5008

ER5010

ER5012

ER5014

ER5016

ER5018

ER5020

ER5022

ER5024

ER5026

ER5028

ER5030

ER5032

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

6-4

8-6

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

22-20

24-22

26-24

28-26

30-28

32-30

34-32

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52ER5034

60,0ER5006

ER4029 46,0

46,0

ER40

ER40

29-28

30-29

41

41ER4030

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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DIN 6499-B

Характеристики:
Набор цанг DIN 6499 (ER) 
Форма Б в пластиковом 
ящике.

SET-ER

Обозначение Ø

SET-ER20

SET-ER25

SET-ER32

SET-ER40

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26

ER16

ER20

ER25

ER32

SET-ER16

ER40

nºCAP

2-13

2-16

3-20

4-26

10

12

15

18

23

2-10

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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D

LTХарактеристики:

Для метчиков, с 
механизмом осевой 
компенсации.

Цанги по DIN 6499 - форма 
M (ER).

Обозначение LD

ERBXX

ТDIN d1 x a

27ER16 2,5 x 2,1 17 7ERB1601

ERB1602

ERB1603

ERB1604

ERB1605

ERB1606

ERB1607

ERB2001

ERB2002

ERB2003

ERB2004

ERB2005

ERB2006

ERB2007

ERB2008

ERB2501

ERB2502

ERB2503

ERB2504

ERB2505

ERB2506

ERB2507

ERB2508

ERB2509

ERB2510

ERB3205

ERB3206

ERB3207

ERB3208

ERB3209

ERB3210

ERB3211

ERB3212

ERB3213

ERB4007

ERB4008

ERB4009

ERB4010

ERB4011

ERB4012

27

27

27

27

27

27

31

31

31

31

31

31

31

31

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

43

43

43

43

43

43

43

43

43

54

54

54

54

54

54

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

2,8 x 2,1

3,5 x 2,7

4,0 x 3,0

4,5 x 3,4

5,5 x 4,3

6,0 x 4,9

2,5 x 2,1

2,8 x 2,1

3,5 x 2,7

4,0 x 3,0

4,5 x 3,4

5,5 x 4,3

6,0 x 4,9

7,0 x 5,5

2,5 x 2,1

2,8 x 2,1

3,5 x 2,7

4,0 x 3,0

4,5 x 3,4

5,5 x 4,3

6,0 x 4,9

7,0 x 5,5

8,0 x 6,2

9,0 x 7,0

4,5 x 3,4

5,5 x 4,3

6,0 x 4,9

7,0 x 5,5

8,0 x 6,2

9,0 x 7,0

10,0 x 8,0

11,0 x 9,0

12,0 x 9,0

6,0 x 4,9

7,0 x 5,5

8,0 x 6,2

9,0 x 7,0

10,0 x 8,0

11,0 x 9,0

17

17

17

17

17

17

21

21

21

21

21

21

21

21

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

33

33

33

33

33

33

33

33

33

41

41

41

41

41

41

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

13

ERB4013

ERB4014

54

54

54

ER40

ER40

ER40

12,0 x 9,0

14,0 x 11,0

16,0 x 12,0

41

41

41

13

13

13ERB4015

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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d1D

LХарактеристики:
Герметичные цанги по DIN 6499 
(ER).
Для инструментов с 
цилиндрическим хвостовиком 
DIN 1835-A и каналом для СОЖ.

Обозначение L d1D

ERСXX

ERC1605

ERC1606

ERC1607

ERC1608

ERC1609

ERC1610

ERC2004

ERC2005

ERC2006

ERC2007

ERC2008

ERC2009

ERC2010

ERC2011

ERC2012

ERC2013

ERC2504

ERC2505

ERC2506

ERC2507

ERC2508

ERC2509

ERC2510

ERC2511

ERC2512

ERC2513

ERC2514

ERC2515

ERC2516

ERC3204

ERC3205

ERC3206

ERC3207

ERC3208

ERC3209

ERC3210

ERC3211

ERC3212

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER16

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

17

17

17

17

17

17

17

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

ERC1604

ERC3213 40,0

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Обозначение L d1D

ERC3215

ERC3216

ERC3217

ERC3218

ERC3219

ERC3220

ERC4004

ERC4005

ERC4006

ERC4007

ERC4008

ERC4009

ERC4010

ERC4011

ERC4012

ERC4013

ERC4014

ERC4015

ERC4016

ERC4017

ERC4018

ERC4019

ERC4020

ERC4021

ERC4022

ERC4023

ERC4024

ERC4025

ERC4026

ERC5012

ERC5014

ERC5016

ERC5018

ERC5020

ERC5022

ERC5024

ERC5026

ERC5028

ERC5030

ERC5032

14

15

16

17

18

19

20

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

33

33

33

33

33

33

33

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

ERC3214

ERC5034 60,0

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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d1D

LХарактеристики:

Для метчиков.

Цанги DIN 6499 - форма M 
(ER).

Обозначение Ld1 D

ERTXX

ERT1606

ERT1607

ERT1608

ERT2005

ERT2006

ERT2007

ERT2008

ERT2009

ERT2010

ERT2011

ERT2505

ERT2506

ERT2507

ERT2508

ERT2509

ERT2510

ERT2511

ERT2512

ERT2513

ERT3205

ERT3206

ERT3207

ERT3208

ERT3209

ERT3210

ERT3211

ERT3212

ERT3213

ERT3214

ERT3215

ERT4008

ERT4009

ERT4010

ERT4011

ERT4012

ERT4013

ERT4014

ERT4015

27,5

27,5

27,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

ER16

ER16

ER16

ER16

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER20

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER25

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER32

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

ER40

4,5 x 3,4

5,5 x 4,3

6,0 x 4,9

7,0 x 5,5

4,5 x 3,4

5,5 x 4,3

6,0 x 4,9

7,0 x 5,5

8,0 x 6,2

9,0 x 7,0

10,0 x 8,0

4,5 x 3,4

5,5 x 4,3

6,0 x 4,9

7,0 x 5,5

8,0 x 6,2

9,0 x 7,0

10,0 x 8,0

11,0 x 9,0

12,0 x 9,0

4,5 x 3,4

5,5 x 4,3

6,0 x 4,9

7,0 x 5,5

8,0 x 6,2

9,0 x 7,0

10,0 x 8,0

11,0 x 9,0

12,0 x 9,0

14,0 x 11,0

16,0 x 12,0

7,0 x 5,5

8,0 x 6,2

9,0 x 7,0

10,0 x 8,0

11,0 x 9,0

12,0 x 9,0

14,0 x 11,0

16,0 x 12,0

18,0 x 14,5

17

17

17

17

21

21

21

21

21

21

21

26

26

26

26

26

26

26

26

26

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

41

41

41

41

41

41

41

41

41

ERT1605

ERT4016

27,5

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Обозначение Ld1 D

ERT5013

ERT5014

ERT5015

ERT5016

ERT5017

ERT5018

ERT5019

ERT5020

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

ER40

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

ER50

20,0 x 16,0

12,0 x 9,0

14,0 x 11,0

16,0 x 12,0

18,0 x 14,5

20,0 x 16,0

22,0 x 18,0

25,0 x 20,0

28,0 x 22,0

32,0 x 24,0

41

52

52

52

52

52

52

52

52

ERT4017

ERT5021

46,0

52

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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50XXX

Обозначение CAP

50010

50013

0-10

0-13

3-16

0 - 850008

50016

Обозначение ER CAP

Обозначение CAP

50125

50132

16

25

32

40

50116

50140

50220

50225

50232

50240

10

13

16

20

30

34

16

20

25

32

40

50

50216

50250

Обозначение ER CAP

50908

50916

50920

-

-

10

13

16

07

08

16

20

25

50907

50925

Характеристики:
Гаечные ключи
DIN 6499

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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L

G D

L

G D

Обозначение LD

433XX

Gd1 max

43325 M 48 x 2,0

M 60 x 2,5

16

25

32

43

60

72

24,0

30,0

43332

43316

33,5

M 33 x 1,5

Обозначение LD

431XX

Gd1 max

M 33 x 1,5

M 48 x 2,0

M 60 x 2,5

16 43

30,0

43116 24,0

33,5

43125

43132

25

32

60

72

DIN 6388-D
* СТАНДАРТ

Характеристики:
Гайка для цанговых патронов

* С ПОДШИПНИКОМ

Характеристики:

DIN 6388-D

Гайка для цанговых 
патронов

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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L

G D

L

G D

Обозначение LD

453XX

Gd1 max

45320

45325

45332

45340

45350

M 22 x 1,5

M 25 x 1,5

M 32 x 1,5

M 40 x 1,5

M 50 x 1,5

M 64 x 2,0

ER16

ER20

ER25

ER32

ER40

ER50

32

35

42

50

63

78

17,5

19,0

20,0

22,5

25,5

10

13

16

20

26

34

45316

35,5

Обозначение LD

451XX

Gd1 max

45120

45125

45132

45140

M 25 x 1,5

M 32 x 1,5

M 40 x 1,5

M 50 x 1,5

M 64 x 2,0

ER16

ER20

ER25

ER32

ER40

ER50

29

34

42

50

63

78

19,5

21,0

22,7

26,5

29,8

40,0

10

13

16

20

26

34

45116

45150

M 22 x 1,5

* СТАНДАРТ

Характеристики:
Гайка для цанговых 
патронов DIN 6499 (ER) D-F

Гайка для цанговых 
патронов DIN 6499 (ER) D-F

Характеристики:

* С ПОДШИПНИКОМ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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L

G D

G D

L

L

D

Обозначение LD

455XX

Gd1 max

45520

M 19 x 1

M 24 x 1

M 30 x 1

ER16

ER20

ER25

22

28

35

19

20

-

13

16

-

45516

45525

Обозначение LD

456XX

Gd1 max

M 22 x 1,5

M 25 x 1,5

ER16

ER20

28

34

17,5

19,0

10

13

45616

45620

Обозначение LD

457XX

Gd1 max

M 45 x 1,5

M 56 x 2,0

ER32

ER40

54

65

40

50

20

30

45732

45740

Гайка для цанговых 
патронов DIN 6499 (ER) D-F

Характеристики:

* МИНИ

Характеристики:
Гайка для цанговых патронов DIN 
6499 (ER) D-F

Характеристики:

* СПЕЦИАЛЬНАЯ 457

Гайка для цанговых патронов DIN 
6499 (ER) D-F

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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G

L
l1

d

d1

15º

G

L
l1

d

d1

15º

L
l1

G

d

d1

15º

Обозначение Ld

91..DIN 69872-A

G d1 K ISO I1

91104

24

26

34

M 12

M 16

M 24

13

19

28

44

54

74

13

17

25

30

40

50

91103 *

91105

Обозначение Ld

91..DIN 69872-B

G d1 K ISO I1

91154

91155

26

34

M 16

M 24

19

28

54

74

17

25

40

50

Обозначение Ld

91..DIN 69872-B

G d1 K ISO I1

91164

91165

26

34

M 16

M 24

19

28

54

74

17

25

40

50

DIN 69872-A
*БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ

Характеристики:
Штревель - затяжной винт

Характеристики:

DIN 69872-A
Штревель - затяжной винт

С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Характеристики:
Штревель - затяжной винт
DIN 69872-A
БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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L
l1

G

d45º

d1

L
l1

G

d45º

d1

L
l1

d

Gd1

15º

Обозначение Ld

91..ISO 7388/2-B

G d1 K ISO I1

91304

91305 25,55

M 16

M 24

18,95

29,10

44,5

65,5

17

25

40

50

16,40

Обозначение Ld

91..ISO 7388/2-B

G d1 K ISO I1

91114

91115

16,40

25,55

M 16

M 24

18,95

29,10

44,517

25

40

50 65,5

Обозначение Ld

91..ISO 7388/2-А

G d1 K ISO I1

40

50

91354

91355

M 16

M 24

17

25

19

28

54

74

26

34

DIN 7388/2-B
Штревель - затяжной винт
Характеристики:

Характеристики:

БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ

Штревель - затяжной винт
DIN 7388/2-B

Характеристики:

DIN 7388/2-A
Штревель - затяжной винт

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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L
l1

d

Gd1

15º

G

L
l1

d

d1 G1

15º

Обозначение Ld

91..ISO 7388/2-A

G d1 K ISO I1

91264

24

26

34

M 12

M 16

M 24

12

19

28

44

54

74

13

17

25

30

40

50

91263

91265

Обозначение Ld

91..MAHO - OTT / DIN 69871 - BT

G d1 K ISO I1G1

40

50

40

91014

25

28

25

M 16

M 16

M 24

25,00

25,00

39,60

53

56

65

17

17

25

M 16

M 16

M 24

DIN 69871

BT

DIN 69871 / BT

91004

91005

DIN 7388/2-A
Штревель - затяжной винт
Характеристики:

БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ

Характеристики:
Штревель - затяжной винт

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ для сборки DIN-69872-A (      91004) и JIS 6339-BT (      91014) на 
станках DIN 2080.

i i

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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l1

L

d

Gd1

45º

l1

L

d

Gd1

60º

l1

L

d

Gd1

90º

Обозначение Ld

92..BT - TYPE / TYP I (45⁰)

G d1 K ISO I1

92003 *

92305

92004 *

92005 *

92304

30

40

50

40

50

23

35

45

35

45

M 12

M 16

M 24

M 16

M 24

11

15

23

15

23

43

60

85

60

85

12,5

17,0

25,0

17,0

25,0

Обозначение Ld

92..BT - TYPE / TYP II (60⁰)

G d1 K ISO I1

92013 *

92315

92014 *

92015 *

92314

30

40

50

40

50

23

35

45

35

45

M 12

M 16

M 24

M 16

M 24

11

15

23

15

23

43

60

85

60

85

12,5

17,0

25,0

17,0

25,0

Обозначение Ld

92..BT - TYPE / TYP II (60⁰)

G d1 K ISO I1

92325

92024 *

92025 *

92324

40

50

40

50

35

45

35

45

M 16

M 24

M 16

M 24

15

23

15

23

60

85

60

85

17

25

17

25

Штревель - затяжной винт

*БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ
JIS6339 B-BT

Характеристики:

Характеристики:

*БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ

Штревель - затяжной винт
JIS6339 B-BT

Характеристики:

JIS6339 B-BT
*БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ

Штревель - затяжной винт

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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C d

d1 G

L
l1

Обозначение Ld

9..SPECIAL / SONDER

C d1 K ISO I1G Typ
Type

40

50

40

40

50

40

35

9CA41

9CO50 *

9MT40

9OK35 *

9CI40 *

9ZA50 *

16,25

19,10

36,00

29,00

46,00

M 16

M 16

M 24

M 16

18,80

18,80

20,00

19,00

22,00

41,25

44,10

76,00

54,00

90,00

17

17

-

17

23

MAZAK

MAZAK

CORREA

MATSURA

KITAMURA

CINCINNATI

ZAYER

45º

45º

15º

9CA40

*БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ

Штревель - затяжной винт
Характеристики:

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Его можно использовать с адаптерами DIN 
2080, DIN 69871 / A, MAS BT, HSK и PSC всех 
размеров.

Характеристики:
Монтажное приспособление для оправок.

Его можно закрепить на плоскость стола 
или притянуть струбциной.
Незаменимо при сборке и разборке 
инструментов.
* Комбинированная исполнение:  
нержавеющая / легированная сталь

* 100% нержавеющая сталь

Характеристики:
Монтажное приспособление для оправок.
Его можно использовать с адаптерами 
DIN 2080, DIN 69871 / A, MAS BT, HSK и 
PSC всех размеров.
Его можно закрепить на плоскость стола 
или притянуть струбциной.
Незаменимо при сборке и разборке 
инструментов.

Обозначение

02_70/80

DIN 2080 DIN 69871/A  MAS BT  HSK PSC

02.30.80

02.40.70

02.50.70

02.50.80

30

X

40

50

X

30

X

40

50

X

X

30

40

X

50

50

X

63

X

100

C5

X

C6

X

10

02.30.70

Обозначение

02_70/81

DIN 2080 DIN 69871/A  MAS BT  HSK PSC

02.30.81

02.40.71

02.50.71

02.50.81

30

X

40

50
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